
Differentiëelbeveiliging type B voor industriële toepassingen
Protection différentiel de type “B” pour des applications industrielles

DER3B-DUAL 
/6D

DER3B-DUAL 
/6D-CC

DER3B-DUAL 
/2I

DER3B-DUAL 
/2I-CC

Type
Type

DER3B-DUAL/6D DER3B-DUAL/6D-CC DER3B-DUAL/2I   DER3B-DUAL/2I-CC

Code
Code

12019 12020 12021 12022

Montage
Montage

DIN-rail DIN-rail Deurmontage Deurmontage

Voedingsspanning toestel
Tension d’alimentation

48 - 400 Vac 24 - 230 Vdc 48 - 400 Vac 24 - 230 Vdc

Meetbereik
Plage de mesure

50 mA - 7 A 50 mA - 7 A 50 mA - 7 A 50 mA - 7 A

Aflezing status en meetresultaat via LCD scherm
Lecture de l’état et du résultat de mesure via écran LCD

x x x x

Grafische voorstelling foutstroom (AC en DC)
Visualisation du courant de fuite (AC et DC)

x x x x

Relaiscontact Trip
Contacts de relais

x x x x

Relaiscontact Vooralarm
Contacts de relais Pré-alarme

x x x x

Controle verbindingen met meetspoelen
Contrôle des connections vers les tores de mesure

x x x x

MODBUS communicatie
Communication MODBUS

x x x x

Afmetingen (mm)
Dimensions (mm)

6 DIN
105 x 90 x 64

6 DIN
105 x 90 x 64

96 x 96 x 51 96 x 96 x 51

Gewicht
Poids

350 g 350 g 370 g 370 g

Contactor
Contacteur

Zekeringsautomaat
Disjoncteur automatique

Di�erentiaalstoombewaker type B
Moniteur de courant di�érentiel type B
DER3B-DUAL

RS485

Uitbreidingsmodule
Module d'extension
I2/FL18

Isolatiebewaking
Contrôleur d'isolement
SRI3 / I2 INJ RS485

Transformator / Transformateur
SPT reeks / gamme SPT

Current
Toroid 8

Current
Toroid 2

Current
Toroid 1

Current
Toroid 16

Current
Toroid 10

Current
Toroid 9

16x Toroïde Serie D
16x Tore Série D

Toroïde AC (Serie D)
Tore  AC (Série D)

Toroïde DC (Serie B)
Tore  DC (Série B)
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SRI3/I2: Isolatiebewaking voor industriële toepassingen (vb. AREI artikel 104)
SRI3/I2: Contrôleur d’isolement pour applications industrielles (ex. l’article 104 de l’RGIE) 

SRI3/D2 SRI3/I2 SRI3/I2-CC SRI3/I2-RS485
SRI3/I2-CC-

RS485
SRI3/I2-INJ-

RS485

 
Type
Type

SRI3/D2 SRI3/I2 SRI3/I2-CC SRI3/I2-RS485
SRI3/I2-CC-

RS485
SRI3/I2-INJ-

RS485
Code
Code 11912 11886 12023 11884 12024 12025

Nominale spanning te bewaken net (1f of 3f ∆)
Tension nominale du réseau à surveiller (1ph of 3ph ∆) ≤ 400  Vac ≤ 500 Vac ≤ 500 Vac ≤ 500 Vac ≤ 500 Vac ≤ 500 Vac

Nominale spanning te bewaken net (3f Y + N)
Tension nominale du réseau à surveiller (3ph Y + N) ≤ 850 Vac ≤ 850 Vac ≤ 850 Vac ≤ 850 Vac ≤ 850 Vac

Nominale spanning te bewaken net (DC)
Tension nominale du réseau à surveiller (DC) ≤ 125  Vdc ≤ 500 Vdc ≤ 500 Vdc ≤ 500 Vdc ≤ 500 Vdc ≤ 500 Vdc

Meetmethode: Variabele frequentie
Méthode de mesure: Fréquence variable x x x x x x

Instelwaarde grens “Vooralarm Isolatiefout”
Plage de réglage seuil “Pré-alarme défaut d’isolation”

Min: 50 kΩ
Max: 500 kΩ

Min: 5 kΩ
Max: 2 MΩ

Min: 5 kΩ
Max: 2 MΩ

Min: 5 kΩ
Max: 2 MΩ

Min: 5 kΩ
Max: 2 MΩ

Min: 5 kΩ
Max: 2 MΩ

Instelwaarde grens “Isolatiefout”
Plage de réglage seuil “Alarme défaut d’isolation”

Min: 20 kΩ
Max: 240 kΩ

Min: 5 kΩ
Max: 2 MΩ

Min: 5 kΩ
Max: 2 MΩ

Min: 5 kΩ
Max: 2 MΩ

Min: 5 kΩ
Max: 2 MΩ

Min: 5 kΩ
Max: 2 MΩ

Voedingsspanning toestel
Tension d’alimentation 115-230 Vac 115-230 Vac 24-60 Vdc 115-230 Vac 24-60 Vdc 115-230 Vac

MODBUS communicatie
Communication MODBUS x x x

Aflezing status en meetresultaat
Lecture de l’état et du résultat de mesure LED LCD LCD LCD LCD LCD

Relaiscontact Isolatiefout
Contacts de relais Défaut d’isolation x x x x x x

Relaiscontact Vooralarm
Contacts de relais Pré-alarme x x x x x x

Relaiscontact met instelbare functie
Contact de relais avec fonction sélectionnable x x x x x

Controle temperatuur isolatiebewaker
Contrôle de la température du CPI x x x x x

Controle spanning van het te bewaken net
Contrôle de la tension dans le réseau à surveiller x x x x x

Controle werking (zelftest)
Contrôle fonctionnel (auto-test) x x x x x

Storingslocaties per kring met behulp van
Localisation des défauts par circuits à l’aide de

I2/FL12-RS485
I2/FL18-RS485

Maximaal aantal kringen
Nombre maximal de circuits 288

Afmetingen (mm)
Dimensions (mm)

2 DIN
(35 x 90 x 64)

6 DIN
(105 x 90 x 64)

6 DIN
(105 x 90 x 64)

6 DIN
(105 x 90 x 64)

6 DIN
(105 x 90 x 64)

6 DIN
(105 x 90 x 64)

Gewicht
Poids 250 g 510 g 510 g 510 g 510 g 510 g
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Transformator / transformateur
SPT reeks / gamme SPT

Modbus

PE

L1

L2

IT system

In (Type C)

L3

N

Isolatiebewaker
Contrôleur d'isolement
SRI3/I2INRS485

Rookafzuigsysteem
Desenfumage

Lift
Ascenseur

Noodverlichting
Éclairage de secours

Max. 16x uitbreidingsmodules (288 foutlocatiepunten)
Max. 16x module d’extension (288 points de localisation d'erreur)

Modbus

Aanraakscherm
Ecran tactile

GBS (Gebouwbeheersysteem)
GTC (Gestion technique centralisée)

Isolatiebewaking voor industriële toepassingen

e

I2/FL

Uitbreidingsmodul
Module d'extension

18

SRI3/I2 met extensiemodule SRI3/EXT2: nominale spanning
<1000Vac (1f of 3f Δ ) of <1700V (3f Y+N)

SRI3/I2 avec module d’extension SRI3/EXT2: tension nominale 
<1000Vac (1ph ou 3ph Δ ) ou <1700V (3ph Y+N)


