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Wir freuen uns, Ihnen die Broschüre von EREA Energy Engineering vorlegen zu dürfen. Darin möchten 
wir Ihnen einen Überblick darüber bieten, wer wir sind, was wir tun und warum wir es auf diese Weise 
tun. Genau wie unsere EREA-Produkte transformieren, durchläuft auch unser Unternehmen selbst und 
dessen Organisation fortlaufend Transformationssprozesse. Nennen wir es entwickeln und innovieren. 
Und genau in diesem Punkt möchten wir für Sie den Unterschied machen.

Denn sowohl für Standardtransformatoren 
als auch für Sonderanfertigungen legt 
unser F&E-Team den Fokus auf Effi  zienz und 
Energieeinsparungen. 
Ein ganz konkretes Beispiel sind die 
Transformatoren unserer blue e³-Baureihe. 
Diese energieeffi  zienten Transformatoren 
garantieren niedrigere Energieverluste - 
und damit eine niedrigere Stromrechnung 
für den Endkunden. Wussten Sie 
schon, dass diese Transformatoren sich 
längerfristig selbst amortisieren? 
Lesen Sie mehr darüber auf Seite 12.

Brauchen Sie eine Trafo-Sonderanfertigung? 
Wir lieben Herausforderungen und nehmen 

sie mit vollem Engagement in Angriff . 
Denn gerade in der Maßarbeit liegt unsere 
Stärke. Darum entscheiden wir uns bewusst 
dafür, alle unsere Transformatoren an 
unserem eigenen Standort in Wijnegem/
Belgien herzustellen. „Made in Belgium“
- das ermöglicht nicht nur besondere 
Kundennähe, sondern auch eine schnelle 
Reaktion auf alle Ihre „Sonderwünsche“.

Abschließend ein Hinweis: Die vorliegende 
Broschüre ist natürlich keine technische 
Dokumentation. 
Haben Sie spezifi sche Fragen oder wollen 
Sie mehr über einen ganz bestimmten 
Anwendungsbereich wissen? Reden Sie 

doch einfach mit uns darüber, wir sind 
Ihnen immer gern behilfl ich.

So machen wir die Anspannung 
entspannend. Schließlich entscheiden Sie 
sich mit einem EREA-Transformator für 
100% Qualität, Sicherheit und Flexibilität.

Mit freundlichen Grüßen

Jeroen Goetschalckx und Herman Nollet,

Geschäftsführer

Ein Gespür 
für Innovation
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Gemeinsam transformieren wir Ihr Projekt

Jährliche Produktion:

In Belgien entwickelt und hergestellt
Jeder einzelne EREA-Transformator – sowohl Sonderanfertigungen als auch Vorratsmodelle – wird 
in unserem Werk in Wijnegem/Belgien hergestellt. Eine bewusste Entscheidung - denn so behalten 
wir für unsere Kunden den gesamten Produktionsprozess im Griff , bis hin zum Blechgehäuse der 
Transformatoren. Und gerade dadurch sind wir dazu in der Lage, von unseren Kunden gewünschte 
Sonderanfertigungen schnell zu realisieren.

Die Vorteile für Sie als Kunde:

Auf EREA-Transformatoren ist einfach Verlass. Jeder einzelne steht für Qualität, 
Sicherheit undZuverlässigkeit.

30

50 000
Transformatoren

V
ZA

4Umsatz
Mio.

35%
Endkunden

65%
Großhandel Anstieg 

Verkauf 
BTE

MVA
Erzeugte Leistung
5
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Die Unternehmens- 
geschichte von EREA

1933
Gründung von EREA 
(Etudes Radio-Electriques et 
Applications) im Jahr 1933 
durch Baron Pierre Cardon de 
Lichtbuer. Zunächst unter dem 
Namen „E.R.E.A. Cardon frères“. 
Die Niederlassung befand sich 
im Park von Wijnegem.  
Damals wurden Radiogeräte  
und Bauteile (Lautsprecher, 
Gehäuse, Transformatoren) 
hergestellt.

1943
Einstellung der Radiomontage, 
aber Fortsetzung der Produktion 
von Radiobauteilen.

1954
Anfang Signalisierung und 
Elektrifizierung des belgischen 
Eisenbahnnetzes, Erweiterung 
des Angebots um Dreiphasen-
Transformatoren bis 15 kVA.

1946
Zulieferung von Radio-Bauteilen 
an andere Radiohersteller.

1951
Transformatoren für den 
Haushaltsgebrauch infolge der 
Umstellung der Netzspannung 
von 110 auf 220 V.

1956
Inbetriebnahme der neuen 
Unternehmensgebäude 
am heutigen Standort mit 
Erweiterung des Maschinenparks 
um Spritzgieß-, Schweiß- und 
Lötanlagen.

1959 und 1961
Erweiterung des  
Unternehmensgebäudes.

1962
Erweiterung der Produktpalette 
um Gleichrichter und 
Gleichspannungsversorgungen.

1971
Export in die Niederlande und 
nach Frankreich ermöglicht 
stetige Expansion; u.a. Gründung 
einer Leiterplatten-Abteilung.

1973
Entwicklung eines damals 
revolutionären elektronischen 
Taschenrechners.

1975
Vakuumverguss von 
Transformatoren mit Gießharz, 
zunächst bis 30 VA, später bis  
630 VA.

19601940 197019501930
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Die Unternehmens-
geschichte von EREA

1984
Produktion von magnetischen 
Wechselspannungsstabilisatoren.

1987
Elektromagnetische 
Transformatoren für 
Niederspannungs-
Halogenlampen.

1991
Elektronik-Wandler 
für Niederspannungs-
Halogenlampen.

1999
LED-Module und 
Gleichspannungs-
versorgungen

1994
Einzug in neue 3120 m² große 
Produktionshalle.

1996
Tubetronic: Elektronische 
Vorschaltgeräte für 
Leuchtstoffl  ampen

1997
200 Mitarbeiter produzieren 
jährlich 2 Millionen 
Transformatoren von 1 
VA bis 100 kVA. EREA ist 
Marktführer in Belgien und 
exportiert erfolgreich in alle 
EU-Mitgliedsstaaten und nach 
Australien, Neuseeland und 
Amerika.

2010
EREA konzentriert sich auf die 
Produktion von industriellen 
elektromagnetischen 
Transformatoren, mit 
Schwerpunkt 
auf Energieeffi  zienz. 
Einführung blue e3-Baureihe.

2013
Unsere Transformatoraktivität 
wird mit einem Management-
Buy-Out übernommen und in 
der neuen Firma „EREA Energy 
Engineering“ untergebracht.

2015
Unsere Trafo-
Sonderanfertigungen sind jetzt 
auch in Leistungsstufen > 100 
kVA erhältlich. 

2016
Transformatoren für Ladesäulen 
für Elektroautos.

2018
Anfang der Zusammenarbeit 
mit DOSSENA, dem 
italienischen Hersteller von 
Isolationsüberwachungssystemen.

202020001980 20101990
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Anwendungsbranchen

Erneuerbare Energie
Daran führt heute kein Weg mehr vorbei. Energie ist kostbar. Dies erfordert 
Bemühungen der Industrie, den Energieverbrauch zu reduzieren. EREA bietet 
Lösungen für eine energieeffiziente Transformation von Energie, beispielsweise 
über die Produktion von energieeffizienten Einphasen- und Dreiphasen-
Trenntransformatoren  für u.a. Ladesäulen für Elektroautos, Fotovoltaik-
Anlagen, Wärmepumpen und Windturbinen. Besser für die Umwelt, geringere 
Energiekosten für den Kunden!

Medizinische Räume
In OP-Sälen kommt es entscheidend auf die Betriebssicherheit und die 
Sicherheit der Patienten an. Darum werden solche kritischen Räume von 
Netzen mit einem IT-Erdungssystem mit Strom versorgt.  
EREA bietet ein umfassendes Sortiment von medizinischen 
Trenntransformatoren, um solche IT-Netzsysteme zu realisieren.  
Zusätzlich ist auch ein Isolationsüberwachungssystem erforderlich.  
Gemeinsam mit unserem Partner DOSSENA bieten wir dies alles als 
betriebssicheres Gesamtpaket an. S. S. 14.

Medizinische Anwendungen
Hochtechnologische Präzisionsgeräte für den medizinischen Bereich 
erfordern äußerst zuverlässige Transformatoren. EREA produziert eine Palette 
von Trenn- und Sicherheitstransformatoren für medizinische Anwendungen, 
sowohl ein- als auch mehrphasig.  
Qualität und Zuverlässigkeit sind hier natürlich eine Selbstverständlichkeit.

Lade-Infrastruktur für Elektroautos
Der Verkauf von Elektroautos boomt. Parallel dazu steigt auch die Nachfrage 
nach Lade-Infrastruktur (Ladesäulen) in verschiedenen Segmenten der 
Gesellschaft: an öffentlichen Standorten, bei den Unternehmen oder vor der 
eigenen Haustür. Besonders in Situationen, in denen kein sauberer Nullleiter 
anwesend ist, kann EREA Ihnen helfen, trotzdem eine Ladelösung zu realisieren. 
Bei uns finden Sie Transformatoren, die speziell für die Aufnahme in eine Lade-
Infrastruktur ausgelegt sind. 

In ganz verschiedenen Anwendungsbranchen bilden EREA-Transformatoren einen unverzichtbaren 
Bestandteil der Elektrik. Jede Anwendung ist anders. Das setzt kundenorientierte Lösungen, Maßarbeit 
und eine unermüdliche Motivation zur Innovation voraus.

Wir arbeiten eng mit festen Transformator-Vertriebshändlern zusammen. Dadurch ist unsere Präsenz 
auf dem industriellen Markt sichergestellt. Im Laufe der Jahre haben wir uns auf die Produktion von 
Transformatoren in verschiedenen Sektoren spezialisiert:
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Wellness
Beispielsweise in Pumpen, Wasseraufbereitungsanlagen und Luftentfeuchtern 
werden Transformatoren mit hoher Schutzart verwendet. Auch im Wellness-
Sektor kennt EREA sich sehr gut aus. Um den spezifischen Anforderungen zu 
genügen, bietet EREA verschiedene Anwendungen nach Maß.

Telekommunikation
Telekommunikationsanbieter gewährleisten die Kontinuität der mobilen 
Kommunikation über ein umfangreiches Netz an Sendemasten. Dann denkt 
man natürlich sofort an ein erhöhtes Blitzschlag-Risiko.  EREA stellt sicher, 
dass die Spannungsverzorgung dieser Sendemasten über eine zuverlässige 
Energieumwandlung verläuft: Transformatoren sorgen dafür, dass Ihre Anlage vor 
überhöhten Blitzstoßspannungen geschützt wird. Auch bei der Stromversorgung 
von Serverstationen ist dieselbe betriebssichere Energieumwandlung erforderlich. 
Unser Produktangebot umfasst verschiedene Ein- und Dreiphasen-Transformatoren. 

Maritim- und Offshore-Bereich
Im maritimen Sektor werden Flexibilität und Kontinuität  ganz 
groß geschrieben. Darum gelten diese Anforderungen natürlich 
auch für die Transformatoren. Nicht zuletzt muss hier mit extremen 
Umgebungsbedingungen gerechnet werden. Da unterschiedliche Spannungen 
und Leistungen benötigt werden, müssen mehrere Anschlüsse oder andere 
technische Varianten realisiert werden können. Schnelle Lieferungen bilden 
einen Bestandteil der Unternehmensphilosophie von EREA für die Kunden aus 
dem maritimen Sektor.

Landwirtschaft
Vom kleinen Familienbetrieb bis hin zum mittelständischen Unternehmen 
sind die Anwendungen in Landwirtschaft und Gartenbau nicht nur sehr 
unterschiedlich bezüglich der Leistung, sondern auch der Anlagentechnik: von 
der Lüftungstechnik bis hin zu Alarm- und Fütterungssystemen. Für diese 
langfristigen Investitionen spielen technischer Fortschritt und Zuverlässigkeit 
eine besonders wichtige Rolle. EREA sieht sich hier als Ihr Partner, der 
gemeinsam mit Ihnen eine optimale Lösung sucht.

Öffentliche Verkehrsmittel
Verkehrsmittel mit elektrischem Antrieb (wie Eisenbahn, Straßenbahn, 
Oberleitungsbus und kleinere E-Fahrzeuge) gehören zum gewohnten 
Straßenbild. Die Energieverteilung vom Spannungsnetz  muss dabei sowohl 
zuverlässig als auch energieeffizient geschehen. EREA-Transformatoren 
sorgen dafür. In der Eisenbahninfrastruktur kommen beispielsweise 
Niederspannungstransformatoren in Unterwerken zur Energieverteilung und 
Signalübertragung zum Einsatz. Immer maßgefertigt, konform den geltenden 
Normen und den strengsten Anforderungen in punkto Energieverbrauch.
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Produkte

Medizinische Transformatoren
Einphasen- und Dreiphasen-Trenntransformatoren für den Einsatz in medizinischen Räumen. 

Ihre Installation ermöglicht die Realisierung eines getrennten Speisenetzes 
(IT-Netz oder schwebendes Netz).

Spannungsmesstransformatoren
Diese Einphasen-Transformatoren dienen dazu, die Spannung mit größter Präzision auf die 

Eingangsspannung des Messinstruments abzustimmen und eine galvanische Trennung 
herzustellen. So stellen sie ein geeignetes Spannungssignal für Messgeräte, Energiezähler, Relais 

und andere analoge oder digitale Geräte bereit.

Einschaltstrombegrenzer
Verkleinern Sie den Einschaltstrom, indem Sie einen Standardtransformator mit einem 
Einschaltstrombegrenzer kombinieren, der die Einschaltströme von Einphasen- und 
Dreiphasen-Transformatoren begrenzt. So verhindern Sie, dass Ihre Primärsicherung 
auslöst. 

Schutzgehäuse
Bei EREA fi nden Sie ein umfassendes Angebot an Gehäusen für alle Transformatortypen. 
Diese Metall-Schutzgehäuse schützen einen Transformator vor Feuchtigkeit und 
Gegenständen. IP20, IP23, IP54, IP65...

Schauen Sie sich hier 
alle diese Produkte an.  

Schauen Sie sich hier 
alle diese Produkte an.  

 Schauen Sie sich hier 
alle diese Produkte an.

 Schauen Sie sich hier 
alle diese Produkte an.
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Gleichspannungsversorgungen
Wahl aus verschiedenen Einphasen- und Dreiphasen-Gleichrichtern, 

linear stabilisierten Gleichspannungsversorgungen und einphasig geschalteten 
Gleichspannungsversorgungen für die DIN-Schienen-Montage. 

Wechselspannungskonstanthalter
Einphasen Wechselspannungskonstanthalter gleichen Schwankungen im Stromnetz 

aus. Bei einer Eingangsspannung zwischen 195 bis 265 V liefern sie eine äußerst stabile 
230 V-Ausgangsspannung. Dreiphasen Wechselspannungskonstanthalter auf Anfrage.

Energieeffi ziente Transformatoren
In der Entwicklung von energieeffi  zienten Industrietransformatoren hat EREA 
auf dem belgischen Markt eine echte Vorreiterrolle. Unsere blue e³-Baureihe von 
Trenntransformatoren verringert die Energieverluste. 

Zubehör
Das gesamte Zubehör, das Sie für Ihren Transformator brauchen. Von der DIN-Schienen-
Montageplatte bis hin zu Schwingungsdämpfern. Diese sog. „Silent Blocks“ aus 
Kautschuk sorgen dafür, dass die Abgabe von Schwingungen an Konstruktionen im 
Transformatorumfeld stark gedämpft wird.

Schauen Sie sich hier 
alle diese Produkte an.  

Schauen Sie sich hier 
alle diese Produkte an.  

 Schauen Sie sich hier 
alle diese Produkte an.

 Schauen Sie sich hier 
alle diese Produkte an.

http://opn.to/a/01n07
http://opn.to/a/1K8s6
http://opn.to/a/t3hN3
http://opn.to/a/J5suX
http://opn.to/a/RzYI3
http://opn.to/a/VVH84
http://opn.to/a/ZhNjN
http://opn.to/a/iQ0Qk
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Hohe Leistungsstufen
Unsere Transformator-Sonderanfertigungen sind jetzt 

auch mit Leistungen von bis zu 400 kVA lieferbar.

Baustellentransformatoren
Diese auf den individuellen Bedarf abgestimmten, anschlussfertigen 
Mobilstationen sorgen auf Ihrer Baustelle für die richtige Spannung. 

In diesen kompakten Stationen ist alles enthalten: Anschlüsse und 
Sicherungen. Somit sind sie sofort einsatzbereit.

Einschaltstromarme Transformatoren
Die Einschaltung eines Transformators im Elektrizitätsnetzwerk verursacht eine kurzfristige Stromspitze. 
Als Lösung für Wohn- und Geschäftsgebäude bietet das EREA-Sortiment Transformatoren mit einem 
niedrigeren Einschaltstrom (IRC-Baureihe). 

Alle unsere Transformatoren mit 
Zubehör auf einen Blick? Genau 
das fi nden Sie in unserem Katalog, 
einschließlich der technischen 
Parameter, Dimensionierung und 
Schaltpläne.

Hier steht unser Katalog 
zum Download bereit. 

Katalog
Ed. 2019

Katalog

Katalog

  |
 121

EN

DE

Ps

 Typ

Code
UPRI 50-60 Hz 

USEC

dU 
Po Pcu

Rdt
Gehäuse I

P20

VA

V

V

%
W

W
%

6000
PVT6000/IR

C

11846
230 /400 Y

400 Y+N
2,1

30
140

97,2
K20PVT/0

06

8000
PVT8000/IR

C

11847
230 /400 Y

400 Y+N
2,1

40
170

97,4
K20PVT/0

10

10000
PVT10000/IR

C
11848

230 /400 Y
400 Y+N

2,1
45

220
97,4

K20PVT/0
10

11000
ECT11000/IR

C
11538

230 /400 Y
400 Y+N

2,0
58

222
97,5

K20ECT040

15000
PVT15000/IR

C
11849

230 /400 Y
400 Y+N

2,9
55

440
96,8

K20PVT/0
15

20000
PVT20000/IR

C
11850

230 /400 Y
400 Y+N

2,5
60

500
97,3

K20PVT/0
20

22000
ECT22000/IR

C
11539

230 /400 Y
400 Y+N

2,6
75

578
97,2

K20ECT/0
50

25000
PVT25000/IR

C
11851

230 /400 Y
400 Y+N

2,6
65

660
97,2

K20PVT/0
25

40000
PVT40000/IR

C
11852

230 /400 Y
400 Y+N

1,8
110 730

97,9
K20PVT/0

40

44000
ECT44000/IR

C
11582

230 /400 Y
400 Y+N

2,0
114 858

97,8
K20ECT/0

60

50000
PVT50000/IR

C
11853

230 /400 Y
400 Y+N

1,9
130 940

97,9
K20PVT/0

50 

Technische Parameter

fig. 1

fig. 2

fig. 3
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Fig
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Ansch
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A IP20

B IP20

C IP20

M IP20

VA 

 

 

VA 

 

 

VA

mm
mm

mm
mm

mm
mm

kg
mm²

mm
mm

mm
kg

6000
PVT6000/IR

C
1

420
210

365
280

163
11

85

4
460

260
358

92,5

8000
PVT8000/IR

C
1

420
240

365
280

193
11

100
10

460
290

358
108

10000
PVT10000/IR

C
1

420
240

365
280

193
11

110
10

460
290

358
118

11000
ECT11000/IR

C
1

420
270

365
280

223
11

121
10

460
320

358
129,3

15000
PVT15000/IR

C
1

480
370

415
320

210
11

140
10

530
390

470
155

20000
PVT20000/IR

C
1

480
400

415
320

240
11

185
10

530
420

470
200

22000
ECT22000/IR

C
1

480
270

415
320

240
11

168
10

530
320

406
177,0

25000
PVT25000/IR

C
2

640
360

500
400

180
11

215
10

660
400

560
234

40000
PVT40000/IR

C
3

640
430

500
400

245
11

320
M8

660
470

560
339

44000
ECT44000/IR

C
3

640
390

500
400

245
11

314
M8

660
470

486
329,2

50000
PVT50000/IR

C
3

640
460

500
400

275
11

360
M8

660
500

560
380
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•
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•
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 B 

•
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•
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23, IP
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ehäuse: Kapitel 9

•
Schwingungsdämpfer: S

ilentblock: 

Kapitel 10

Anschlüsse
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Mutte
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•
Stütze
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it B
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ungslö
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EN 61558-2-4
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•
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•
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erstä
rkter 
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ischen Prim

är- u
nd 

Sekundärwicklung

•
im Vakuum und unter Druck im
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•
natürlic

he Abkühlung

•
auf der Prim

ärseite: 3 X 230V  oder 400V Y + N

•
mit E

rdungsklemme verse
hen

•
vorbereitet fü

r Schutzklasse
 I 

(nackte Ausführungen zum Einbau)

•
Schutzklasse

 I (g
eschlosse

ne Ausführung mit 

Metallgehäuse) 

•
Schutza

rt IP
00 

(nackte Ausführungen zum Einbau) 

•
Schutza

rt IP
20 (geschlosse

ne Ausführungen 

mit M
etallgehäuse) 

•
Spannungsfe

stig
keit 4

500 V AC

Gemeinsame Eigenschafte
n

für in
dustri

elle Anwendungen - in
sbesondere für: 

•
schaffe
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ullle

iter

•
Situationen, d

ie einen begrenzte
n Einschaltst

rom benötigen

Produkt-P
räsentatio

n

PVT15000/IR
C 

ECT44000/IR
C 

K20PVT/0
15 

6.4
Dreiphasen- Tr

enntra
nsform

atoren – 

Einschaltstro
marm

 – Energie effic
iënt 

6kVA bis 50kVA  PRI 3x 230V ∆ / 400V Y+N // SEC 3x 400V Y+N  
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Praktisch: 
Der QR-Code führt 
Sie zu allen technischen 
Informationen
Ab sofort fi nden Sie auf allen EREA-Transformatoren sowie 
dem Zubehör einen QR-Code. Wenn Sie diesen QR-Code mit 
Ihrem Smartphone oder Tablet einscannen, haben Sie sofort 
alle technischen Produktinformationen zur Hand: Leistung, 
Spannung und Spannungsabfall und Schaltplan. So können Sie 
sofort mit der Installation beginnen. Darüber hinaus können 
Sie diese technischen Daten auf Ihr Gerät herunterladen. 

Sehr praktisch, sowohl für die Installateure als auch für die 
Betreiber!

An diesem Label erkennen Sie einschaltstromarme Transformatoren (IRC). 
Diese ermöglichen eine einfache Zuschaltung im Elektrizitätsnetzwerk. 
Die Zuschaltung eines Transformators im Elektrizitätsnetzwerk verursacht nämlich 
eine kurzfristige Stromspitze.

Eine zweite Lösung zur einfachen Zuschaltung ist der Einschaltstrombegrenzer, s. 
Seite 8.

Die Industrietransformatoren aus unserer blue e³-Baureihe sind die 
energieeffi  zientesten Transformatoren (BTE). Folglich ermöglichen sie 
Reduzierung der Energieverluste - und damit eine niedrigere Energierechnung.

Aber das ist noch nicht alles: die anfängliche Mehrinvestition 
amortisiert sich schon nach wenigen Jahren vollständig.

Sind Sie auch an einem möglichst geringen Energieverbrauch interessiert? 
Blättern Sie dann schnell zur nächsten Seite.

Schnell den richtigen 
Transformator 
oder das richtige 
Gleichspannungs-
versorgung fi nden? 
Dank unserer verschiedenen Schnellauswahlkarten – für 
Transformatoren, Gleichspannungsversorgungen, Trafos 
für Elektroautos oder Fotovoltaik-Anlagen, Isolations- 
oder Diff erenzstromüberwachung – haben Sie die richtige 
Lösung im Nu gefunden. Eine Art technischer Wegweiser, 
mit dessen Hilfe Sie auf einen Blick genau das richtige 
Produkt für Ihre spezifi sche Anwendung fi nden. 

Alle Produkte in diesen praktischen Übersichten sind 
aus Vorrat umgehend lieferbar. Wenn Sie diese jetzt 
bestellen, werden sie innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen 
vor der Tür abgeliefert.

Hier fi nden Sie die 
 Schnellauswahlkarten. 

Was bedeuten diese Logos auf unseren Produkten?

Charging sta
tion type

Typ der La
desta

tion

Single phase - 1
6A

Single phase - 3
2A

Single phase - 4
8A

Three-phase - 1
6A

Three-phase - 3
2A

Three-phase - 6
3A

Monophase - 1
6A

Monophase - 3
2A

Monophase - 4
8A

Dreiphasen - 1
6A

Dreiphasen - 3
2A

Dreiphasen - 6
3A

Tra
nsfo

rm
er ty

pe

Tra
nsfo

rm
atorty

p

230EC
 3700/IRC

230EC
 7400/IRC

230EC
 11000/IRC

EC
T 1

1000/IRC

EC
T 2

2000/IRC

EC
T 4

4000/IRC

Tra
nsfo

rm
er c

ode

Tra
nsfo

rm
ator-C

ode

11536

11537

11580

11538

11539

11582

Power

Leistu
ng

3,7 kVA

7,4 kVA

11 kVA

11 kVA

22 kVA

44 kVA

U prim
ary

U Prim
är

230V-245V

230V-245V

230V-245V

230V ∆/400V Y+N

230V ∆/400V Y+N

230V ∆/400V Y+N

U se
condary

U Sekundär

230V+N

230V+N

230V+N

400V Y+N

400V Y+N

400V Y+N

I prim
ary (2

30V ∆)

I Prim
är (2

30V ∆)

16,5A

32,9A

49A

28,6A

57,2A

112A

I prim
ary (4

00V Y+N)

I Prim
är (4

00V Y+N)

16,5A

33A

64,7A

I Sec (1
ph: 230V / 3ph: 400V Y+N)

I Sec (1
ph: 230V / 3ph: 400V Y+N)

16A

32A

48A

16A

32A

63A

Protection prim
ary

Prim
ärsc

hutz

16A typ
e C

32A typ
e C

50A typ
e C

230V ∆ - 3
2A typ

e C

230V ∆ - 6
3A typ

e C

230V ∆ - 1
25A typ

e C

400V Y - 1
6A type C

400V Y - 3
2A type C

400V Y - 6
3A type C

Protection se
condary

Sekundärsc
hutz

16A type C

32A type C

50A type C

16A type C

32A type C

63A type C

No-load losse
s - 

PFe (W
)

Leerlaufve
rluste

 - P
Fe (W

)

42

45

40

58

75

114

Full-lo
ad losse

s - 
Pcu (W

)

Vollla
stv

erluste
 - P

cu (W
)

78

152

190

222

578

858

Effi c
iency - (

%)

Wirkungsgrad - (
%)

96,9

97,4

98,0

97,5

97,2

97,8

Voltage drop - d
U(%)

Spannungsabfall - 
dU(%)

2,1

2,1

1,7

2,0

2,6

2,0

Dimensio
ns:

Abmessu
ngen:

Length - A

Länge - A

240

280

320

420

480

640

Width - B

Breite - B

200

230

260

270

270

390

Height - C

Höhe - C

225

365

415

365

415

500

Dista
nce between holes - 

D

Lochabsta
nd - D

200

180

210

280

320

400

Dista
nce between holes - 

E

Lochabsta
nd - E

177

178

220

223

240

245

Hole diameter - Ø
   

Lochdurchmesse
r - Ø

   

11

11,5

11,5

11

11

11

Weight

Gewicht

45

76

107

121

168

314

Type of enclosure IP20

Gehäusetyp IP20

K20EC/030

K20EC/035

K20EC/045

K20ECT/040

K20ECT/050

K20ECT/060

Code

Code

11540

11541

11581

11542

11543

11583

Dimensio
ns A

 x B
 x C

Abmessu
ngen A x B

 x C

270 x 2
50 x 2

15

306,5 x 2
68 x 3

55

350 x 3
55 x 4

65

460 x 3
20 x 3

58

530 x 3
20 x 4

06

660 x 4
70 x 4

86

Weight

Weight

3,3

5,6

8,6

8,3

9,0

15,2

Type of enclosure IP23

Gehäusetyp IP23

K23EC/030

K23EC/035

K23EC/045

K23ECT/040

K23ECT/050

K23ECT/060

Code

Code

11544

11545

11603

11546

11547

11604

Dimensio
ns A

 x B
 x C

Abmessu
ngen A x B

 x C

290 x 3
53 x 2

17

325 x 3
70 x 3

57

370 x 4
60 x 4

65

480 x 4
35 x 3

60

550 x 4
20 x 4

08

680 x 5
70 x 4

88

Weight

Weight

5,7

8,4

12,5

12,7

14

20

Type Silentblock

Typ Schwingungsdämpfer

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 120

Code

Code

11483

11483

11483

11483

11483

11484

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

mm

kg

mm

kg

EC and ECT s
eries - 

EC und ECT S
erien

Iso
lating tra

nsfo
rm

ers f
or c

oupling Charging sta
tions - 

Low inrush curre
nt

Tre
nntra

nsfo
rm

atoren zu
m Kopplung von La

desta
tionen - E

inschaltst
rombegrenst 

EREA Energy Engineering bv – R
uggeveldstra
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  te
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Type of enclosure IP20

Dimensio
ns A

 x B
 x C

Type of enclosure IP23

Dimensio
ns A

 x B
 x C

Abmessu
ngen A x B

 x C

Weight

Weight

Type Silentblock

Typ Schwingungsdämpfer

Code

Code

mm

kg

mm

kg

mm

kg

EREA Energy Engineering bv – R
uggeveldstra

at 1 – BE-2110 Wijnegem – Belgium / Belgien

  te
l. B

E +32 (0
)3 355 16 00 – sa

les@erea.be – www.erea.be

HO
OG

SPANNINGS

TRANSFORMATOR

MID
DEN

SPANNINGS

TRANSFORMATOR

LAA
G

SPANNINGS

TRANSFORMATOR

Single phase / Einphasig

∆∪
[Nf

gPE]

∆∪
[Nf

gPE]

230V

L     N
     P

E

3 x 230V

L1     L2     L3     P
E

230V

L1     L2     P
E

3 x 400V + N

L1     L2     L3    N    PE

Tree-phase / Dreiphasig

= 0V

= 0V

≠ 0V

≠ 0V

16A

16A

16A

16A

32A

32A

32A

32A

48A

48A

63A

63A

Charging station / Ladestation

Charging station / Ladestation

Charging station / Ladestation

Charging station / Ladestation

Transfo type: 

230EC3700/IRC  (16A)

230EC7400/IRC  (32A)

230EC11000/IRC  (48A)

Transfo type: 

230EC3700/IRC  (16A)

230EC7400/IRC  (32A)

230EC11000/IRC  (48A)

Transfo type:

ECT11000/IRC (16A)

ECT22000/IRC  (32A)

ECT44000/IRC (63A)

Transfo type:

ECT11000/IRC (16A)

ECT22000/IRC  (32A)

ECT44000/IRC (63A)

Electrical distribution network

Stromverteilungsnetz
NO 

TRANSFORMER

KEIN

TRANSFORMATOR

NO 

TRANSFORMER

KEIN 

TRANSFORMATOR

Ed
itio

n 
- 2

01
9-

11
-1

4 
– E

CT

Voltage drop - d
U(%)

Dista
nce between holes - 

D

Dista
nce between holes - 

E

Abmessu
ngen A x B

 x C

290 x 3
53 x 2

17

325 x 3
70 x 3

57

5,7

8,4

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 50

11483

11483

11483

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Inverte
r ty

pe

Typ der W
echselric

hter

Tra
nsfo

rm
er ty

pe

Tra
nsfo

rm
atorty

p

PVT6000/IRC

PVT8000/IRC

PVT10000/IRC
PVT15000/IRC

PVT20000/IRC
PVT25000/IRC

PVT40000/IRC
PVT50000/IRC

Tra
nsfo

rm
er c

ode

Tra
nsfo

rm
ator-C

ode

11846

11847

11848

11849

11850

11851

11852

11853

Power

Leistu
ng

6 kVA

8 kVA

10 kVA

15 kVA

20 kVA

25 kVA

40 kVA

50 kVA

U prim
ary

U Prim
är

230V Δ / 400V Y+N
230V Δ / 400V Y+N

230V Δ / 400V Y+N
230V Δ / 400V Y+N

230V Δ / 400V Y+N
230V Δ / 400V Y+N

230V Δ / 400V Y+N
230V Δ / 400V Y+N

U se
condary

U Sekundär

400V Y+N

400V Y+N

400V Y+N

400V Y+N

400V Y+N

400V Y+N

400V Y+N

400V Y+N

I prim
ary (2

30V Δ)

I Prim
är (2

30V Δ)

15,1A

20,1A

25,1A

37,6A

50,1A

62,7A

100A

125A

I prim
ary (4

00V Y+N)

I Prim
är (4

00V Y+N)

8,7A

11,6A

14,5A

21,7A

29A

36,2A

57,9A

72,4A

I se
condary (4

00V Y+N)

I Sekundär (4
00V Y+N)

8,7A

11,6A

14,4A

21,67A

28,9A

36,1A

57,7A

72,2A

Protection prim
ary (2

30V Δ)

Prim
ärsc

hutz (
230V Δ)

230V Δ - 1
6A typ

e C
230V Δ - 2

0A typ
e C

230V Δ - 2
5A typ

e C
230V Δ - 4

0A typ
e C

230V Δ - 5
0A typ

e C
230V Δ - 6

3A typ
e C

230V Δ - 1
00A typ

e C
230V Δ - 1

25A typ
e C

Protection prim
ary (4

00V Y+N)

Prim
ärsc

hutz (
400V Y+N)

400V Y - 1
0A type C

400V Y - 1
3A type C

400V Y - 1
6A type C

400V Y - 2
5A type C

400V Y - 3
2A type C

400V Y - 4
0A type C

400V Y - 6
3A type C

400V Y - 8
0A type C

Protection se
condary (4

00V Y+N)

Sekundärsc
hutz (

400V Y+N)

10A type C

13A type C

16A type C

25A type C

32A type C

40A type C

63A type C

80A type C

No-load losse
s - 

PFe (W
)

Leerlaufve
rluste

 - P
Fe (W

)

30

40

45

55

60

65

110

130

Full-lo
ad losse

s - 
Pcu (W

)

Vollla
stv

erluste
 - P

cu (W
)

140

170

220

440

500

660

730

940

Effic
iency - (

%)

Wirkungsgrad - (
%)

97,2

97,4

97,4

96,8

97,3

97,2

97,9

97,9

Voltage drop - d
U(%)

Spannungsabfall - 
dU(%)

2,1

2,1

2,1

2,9

2,5

2,6

1,8

1,9

Dimensio
ns:

Abmessu
ngen:

Length - A

Länge - A

420

420

420

480

480

640

640

640

Width - B

Breite - B

210

240

240

370

400

360

430

460

Height - C

Höhe - C

365

365

365

415

415

500

500

500

Dista
nce between holes - 

D

Lochabsta
nd - D

280

280

280

320

320

400

400

400

Dista
nce between holes - 

E

Lochabsta
nd - E

163

193

193

210

240

180

245

275

Hole diameter - Ø
   

Lochdurchmesse
r - Ø

   

11

11

11

11

11

11

11

11

Weight

Gewicht

85

100

110

140

185

215

320

360

Type of enclosure IP20

Gehäusetyp IP20

K20PVT/006

K20PVT/010

K20PVT/010

K20PVT/015

K20PVT/020

K20PVT/025

K20PVT/040

K20PVT/050

Code

Code

11854

11856

11856

11858

11862

11864

11866

11868

Dimensio
ns A

 x B
 x C

Abmessu
ngen A x B

 x C

460 x 2
60 x 3

58
460 x 2

90 x 3
58

460 x 2
90 x 3

58
530 x 3

90 x 4
70

530 x 4
20 x 4

70
660 x 4

00 x 5
60

660 x 4
70 x 5

60
660 x 5

00 x 5
60

Weight

Weight

7,5

7,9

7,9

14,5

15,0

18,8

19,4

20,0

Type of enclosure IP23

Gehäusetyp IP23

K23PVT/006

K23PVT/010

K23PVT/010

K23PVT/015

K23PVT/020

K23PVT/025

K23PVT/040

K23PVT/050

Code

Code

11855

11857

11857

11859

11863

11865

11867

11869

Dimensio
ns A

 x B
 x C

Abmessu
ngen A x B

 x C

480 x 3
75 x 3

60
480 x 4

05 x 3
60

480 x 4
05 x 3

60
550 x 4

90 x 4
70

550 x 5
20 x 4

70
680 x 5

00 x 5
60

680 x 5
70 x 5

60
680 x 6

00 x 5
60

Weight

Weight

11,7

12,2

12,2

17,5

18,3

24,3

25,2

25,8

Type Silentblock

Typ Schwingungsdämpfer

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 75

SILE
NT B

LO
CK 120

SILE
NT B

LO
CK 120

Code

Code

11483

11483

11483

11483

11483

11459

11484

11484

PVT s
eries - 

PVT S
erien

Iso
lating tra

nsfo
rm

ers f
or c

oupling photovolta
ic inverte

rs  
- Lo

w inrush curre
nt

Tre
nntra

nsfo
rm

atoren zu
m Kopplung von Photovolta

ik Wechselric
hter - E

inschaltst
rombegrenst 

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

mm

kg

mm

kg
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Charging sta
tion type

I prim
ary (4

00V Y+N)

I Sec (1
ph: 230V / 3ph: 400V Y+N)

Protection se
condary

No-load losse
s - 

PFe (W
)

Full-lo
ad losse

s - 
Pcu (W

)

325 x 3
70 x 3

57

370 x 4
60 x 4

65

480 x 4
35 x 3

60

550 x 4
20 x 4

08

680 x 5
70 x 4

88

12,5

12,7

14

20

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 120

11483

11483

11483

11484

TRANSFORMER

TRANSFORMATOR

Ed
itio

n 
- 2

01
9-

11
-1

4 
– E

CT

Inverte
r ty

pe

Typ der W
echselric

hter

Tra
nsfo

rm
er ty

pe

Tra
nsfo

rm
atorty

p

PVT6000/IRC

PVT8000/IRC

PVT10000/IRC
PVT15000/IRC

PVT20000/IRC
PVT25000/IRC

PVT40000/IRC
PVT50000/IRC

Tra
nsfo

rm
er c

ode

Tra
nsfo

rm
ator-C

ode

11846

11847

11848

11849

11850

11851

11852

11853

Power

Leistu
ng

6 kVA

8 kVA

10 kVA

15 kVA

20 kVA

25 kVA

40 kVA

50 kVA

U prim
ary

U Prim
är

230V Δ / 400V Y+N
230V Δ / 400V Y+N

230V Δ / 400V Y+N
230V Δ / 400V Y+N

230V Δ / 400V Y+N
230V Δ / 400V Y+N

230V Δ / 400V Y+N
230V Δ / 400V Y+N

U se
condary

U Sekundär

400V Y+N

400V Y+N

400V Y+N

400V Y+N

400V Y+N

400V Y+N

400V Y+N

400V Y+N

I prim
ary (2

30V Δ)

I Prim
är (2

30V Δ)

15,1A

20,1A

25,1A

37,6A

50,1A

62,7A

100A

125A

I prim
ary (4

00V Y+N)

I Prim
är (4

00V Y+N)

8,7A

11,6A

14,5A

21,7A

29A

36,2A

57,9A

72,4A

I se
condary (4

00V Y+N)

I Sekundär (4
00V Y+N)

8,7A

11,6A

14,4A

21,67A

28,9A

36,1A

57,7A

72,2A

Protection prim
ary (2

30V Δ)

Prim
ärsc

hutz (
230V Δ)

230V Δ - 1
6A typ

e C
230V Δ - 2

0A typ
e C

230V Δ - 2
5A typ

e C
230V Δ - 4

0A typ
e C

230V Δ - 5
0A typ

e C
230V Δ - 6

3A typ
e C

230V Δ - 1
00A typ

e C
230V Δ - 1

25A typ
e C

Protection prim
ary (4

00V Y+N)

Prim
ärsc

hutz (
400V Y+N)

400V Y - 1
0A type C

400V Y - 1
3A type C

400V Y - 1
6A type C

400V Y - 2
5A type C

400V Y - 3
2A type C

400V Y - 4
0A type C

400V Y - 6
3A type C

400V Y - 8
0A type C

Protection se
condary (4

00V Y+N)

Sekundärsc
hutz (

400V Y+N)

10A type C

13A type C

16A type C

25A type C

32A type C

40A type C

63A type C

80A type C

No-load losse
s - 

PFe (W
)

Leerlaufve
rluste

 - P
Fe (W

)

30

40

45

55

60

65

110

130

Full-lo
ad losse

s - 
Pcu (W

)

Vollla
stv

erluste
 - P

cu (W
)

140

170

220

440

500

660

730

940

Effic
iency - (

%)

Wirkungsgrad - (
%)

97,2

97,4

97,4

96,8

97,3

97,2

97,9

97,9

Voltage drop - d
U(%)

Spannungsabfall - 
dU(%)

2,1

2,1

2,1

2,9

2,5

2,6

1,8

1,9

Dimensio
ns:

Abmessu
ngen:

Length - A

Länge - A

420

420

420

480

480

640

640

640

Width - B

Breite - B

210

240

240

370

400

360

430

460

Height - C

Höhe - C

365

365

365

415

415

500

500

500

Dista
nce between holes - 

D

Lochabsta
nd - D

280

280

280

320

320

400

400

400

Dista
nce between holes - 

E

Lochabsta
nd - E

163

193

193

210

240

180

245

275

Hole diameter - Ø
   

Lochdurchmesse
r - Ø

   

11

11

11

11

11

11

11

11

Weight

Gewicht

85

100

110

140

185

215

320

360

Type of enclosure IP20

Gehäusetyp IP20

K20PVT/006

K20PVT/010

K20PVT/010

K20PVT/015

K20PVT/020

K20PVT/025

K20PVT/040

K20PVT/050

Code

Code

11854

11856

11856

11858

11862

11864

11866

11868

Dimensio
ns A

 x B
 x C

Abmessu
ngen A x B

 x C

460 x 2
60 x 3

58
460 x 2

90 x 3
58

460 x 2
90 x 3

58
530 x 3

90 x 4
70

530 x 4
20 x 4

70
660 x 4

00 x 5
60

660 x 4
70 x 5

60
660 x 5

00 x 5
60

Weight

Weight

7,5

7,9

7,9

14,5

15,0

18,8

19,4

20,0

Type of enclosure IP23

Gehäusetyp IP23

K23PVT/006

K23PVT/010

K23PVT/010

K23PVT/015

K23PVT/020

K23PVT/025

K23PVT/040

K23PVT/050

Code

Code

11855

11857

11857

11859

11863

11865

11867

11869

Dimensio
ns A

 x B
 x C

Abmessu
ngen A x B

 x C

480 x 3
75 x 3

60
480 x 4

05 x 3
60

480 x 4
05 x 3

60
550 x 4

90 x 4
70

550 x 5
20 x 4

70
680 x 5

00 x 5
60

680 x 5
70 x 5

60
680 x 6

00 x 5
60

Weight

Weight

11,7

12,2

12,2

17,5

18,3

24,3

25,2

25,8

Type Silentblock

Typ Schwingungsdämpfer

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 75

SILE
NT B

LO
CK 120

SILE
NT B

LO
CK 120

Code

Code

11483

11483

11483

11483

11483

11459

11484

11484

PVT s
eries - 

PVT S
erien

Iso
lating tra

nsfo
rm

ers f
or c

oupling photovolta
ic inverte

rs  
- Lo

w inrush curre
nt

Tre
nntra

nsfo
rm

atoren zu
m Kopplung von Photovolta

ik Wechselric
hter - E

inschaltst
rombegrenst 

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

mm

kg

mm

kg
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HO
OG

SPANNINGS

TRANSFORMATOR

MID
DEN

SPANNINGS

TRANSFORMATOR

LAA
G

SPANNINGS

TRANSFORMATOR

Single phase / Einphasig

∆∪
[Nf

gPE]

∆∪
[Nf

gPE]

230V

L     N
     P

E

3 x 230V

L1     L2     L3     P
E

230V

L1     L2     P
E

3 x 400V + N

L1     L2     L3    N    PE

Tree-phase / Dreiphasig

= 0V

= 0V

≠ 0V

≠ 0V

NO 

TRANSFORMER
KEIN 

TRANSFORMATOR

NO 
TRANSFORMER

KEIN 

TRANSFORMATOR

Photovoltaic panels / Photovoltaikmodule

Photovoltaic panels / Photovoltaikmodule

Photovoltaic panels / Photovoltaikmodule

Photovoltaic panels / Photovoltaikmodule

Transfo type: 

230PV xxxx/IRC

On demand

Auf Anfrage

Transfo type: 

230PV xxxx/IRC

On demand

Auf Anfrage

Transfo type:

PVTxxxxxx/IRC

See rear side

Siehe Rückseite

Transfo type:

PVTxxxxxx/IRC

See rear side

Siehe Rückseite

Electrical distribution network

Stromverteilungsnetz

4A

50A

>up to … / > bis zu …

4A

50A

>up to … / > bis zu …

10A

80A

>up to … / > bis zu …

10A

80A

>up to … / > bis zu …

Ed
itio

n 
- 2

01
9-

11
-1

4 
– P

VT

Schauen Sie sich hier 
alle diese Produkte an.  

 Schauen Sie sich hier 
alle diese Produkte an.

Schauen Sie sich hier 
alle diese Produkte an.  

http://opn.to/a/EMlPf
http://opn.to/a/41sFO
http://opn.to/a/6Eptk
http://opn.to/a/6uIFK
http://opn.to/a/XTUQ8
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Energiewende
Als einer der größten Trafo-Hersteller in Europa hat EREA mit den 
blue e³-Transformatoren (BTE) eine Vorreiterrolle in der Entwicklung 
von energiesparenden Transformatoren. So wollen wir unseren 
Beitrag zur Verringerung des Energieverbrauchs leisten. Denn 
der höhere Wirkungsgrad ermöglicht geringere Energieverluste.
Nicht zuletzt, weil sowohl die Kern- als auch die Volllast-Verluste im 
Vergleich zu den Standardtransformatoren herabgesetzt werden.

Natürlich ist das auch eine gute Nachricht für die Endanwender.
Dank dieser geringeren Energieverluste amortisiert sich nicht 
nur der anfängliche Mehrpreis in wenigen Jahren, sondern 
darüber hinaus im Vergleich zur Classic-Baureihe oder zu 
Wettbewerbsprodukten längerfristig sogar die vollständige
Anfangsinvestition.

Ökodesign? Ja bitte!
EREA-Transformatoren erfüllen die europäische Ökodesign-Richtlinie, die besagt, 
dass die Geräte schon von der Entwurfsphase an energiesparender gemacht 
werden sollen. Das bedeutet, dass der ökologische Entwurf ohne weiteres die 
Mindestanforderungen an die Energieeffi  zienz erfüllt. 

Darauf sind wir wirklich stolz. Es ist ein Resultat unablässiger Innovationsarbeit.

Diese Transformatoren machen sich bezahlt.
Wie die nachstehende Abbildung zeigt, sind die energiesparenden blue e³-Transformatoren unter dem Strich die kostengünstigste Lösung. 
Im Vergleich zu einem üblichen Transformator ist die Anfangsinvestition höher, aber über den gesamten Lebenszyklus gerechnet ist dies für 
Ihren Endkunden garantiert billiger, ganz abgesehen von erheblich geringeren Energiekosten. Auf den Punkt gebracht: längerfristig sind die 
Energieverluste bedeutend geringer.

Wählen Sie Schritt für Schritt den Transformator mit dem 
günstigsten Energieverbrauch:
Schritt 1: Schauen Sie sich Ihre Anwendung genau an und analysieren Sie Ihr Verbrauchsprofi l.

Schritt 2: Durchschnittliches Verbrauchsprofi l bei Tagesbetrieb? 
 Benutzen Sie unsere Schnellauswahlkarte  und wählen Sie aus unserem 

Standardprogramm  SPT/BTE oder ECT/IRC oder PVT/IRC 

Schritt 3: Anderes Verbrauchsprofi l? 
 Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, damit wir einen noch energieeffi  zienteren, 

bedarfsgerechten Transformator für Sie herstellen können.

• Schweres Verbrauchsprofi l - 24/24 Stunden – 7/7 Tage, (z.B. 
Telekommunikationssendemasten)

• Sehr leichtes Verbrauchsprofi l – einige Stunden pro Tag, (z.B. Aufzüge)

Anscha�ungskosten Transformator BTE EREA
Anscha�ungskosten Wettbewerbstransformator
Energieverluste über einen Zeitraum von 10 Jahren

Energiegewinn = 
Vorteil über 

10 Jahre

G
es

am
tb

et
rie

bs
ko

st
en

 (T
CO

) 

Marke X EREA

(7)  
Ausnahmen von den Vorschrifte

n werden für Transformatoren gewährt, die mit Spannungsregelungsfunktionen 

ausgestattet sind, um dezentral aus erneuerbaren Energieträgern erzeugten Strom in das Verteilungsnetz einzuspei

sen. Solche Ausnahmeregelungen sollten allm
ählich auslaufen, da diese aufstrebende Technologie zunehmend aus

gereift i
st und Messnormen verfügbar werden, m

it d
enen die Verluste im

 Zusammenhang mit d
em Kerntransfor

mator von den Verlusten im
 Zusammenhang mit A

usrüstungsteilen für andere Funktionen getrennt w
erden kön

nen. 

(8)
Es sollten Ökodesign-Anforderungen an die Energieeffiz

ienz von Mitte
lleistungstransformatoren und an die Ener

gieeffiz
ienz von Großleistungstransformatoren festgelegt werden, um die Ökodesign-Anforderungen an diese 

Geräte unionsweit zu harmonisieren. Solche Anforderungen würden auch zum reibungslosen Funktionieren des 

Binnenmarktes und zur Verbesserung der U
mweltschutzleistungen der M

itgliedstaaten beitra
gen. 

(9)  
Die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Mitte

lleistungs- und Großleistungstransformatoren ist ferner 

nötig, um die Marktdurchdringung von Technologien und Bauformoptionen zu verbessern, w
odurch die Energie

leistung oder -e
ffiz

ienz dieser Transformatoren gesteigert w
ürde. D

ie Gesamtverluste aller Transformatoren in den 

27 Mitgliedstaaten der EU beliefen sich 2008 auf 93,4 TWh jährlic
h. D

as kostenwirksame Verbesserungspotenzial 

durch effiz
ientere Bauformen wurde für das Jahr 2025 auf etwa 16,2 TWh jährlic

h geschätzt, was 3,7 Mt 

CO 2
-Emissionen entspricht. 

(10)  
Es muss für ein stufenweises Inkrafttr

eten der Ökodesign-Anforderungen gesorgt werden, damit den Herstellern 

ausreichend Zeit gegeben wird, ihre Produkte anzupassen. Die Fristen für die Anwendung dieser Anforderungen 

sollten so gesetzt werden, dass die Auswirkungen für die Hersteller, insbesondere für kleine und mittle
re Unter

nehmen, berücksichtigt w
erden, andererseits aber auch das rechtzeitig

e Erreichen der politis
chen Ziele gewährleis

tet ist. 

(11)  
Damit d

ie Verordnung wirksam durchgeführt w
erden kann, wird den nationalen Regulierungsbehörden dringend 

geraten, immer wenn dies bei Betrachtung des gesamten Lebenszyklus (unter Berücksichtigung einer angemes

senen Beurteilung der R
eduzierung der V

erluste) w
irtschaftlic

h gerechtfertigt is
t, d

ie Auswirkung von Mindesteffi

zienzanforderungen auf die Anschaffungskosten des Transformators zu berücksichtigen und die Installation effi

zienterer Transformatoren als die von der Verordnung vorgeschriebenen in Betracht zu ziehen. 

(12)  
Um die Konformitätsprüfung zu erleichtern, sollten die Hersteller in den technischen Unterlagen gemäß den 

Anhängen IV und V der R
ichtlin

ie 2009/125/EG die entsprechenden Angaben machen. 

(13)  
Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des nach Artikel 19 Absatz 1 

der R
ichtlin

ie 2009/125/EG eingesetzten Ausschusses —
 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: Artik
el 1

 

Gegenstand und Geltungsbereich 

(1)
In dieser Verordnung werden Ökodesign-Anforderungen an das Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme von 

Leistungstransformatoren mit e
iner M

indestnennleistung von 1 kVA festgelegt, d
ie in mit 5

0 Hz betriebenen Stromübert

ragungs- und -verteilungsnetzen oder in industriellen Anwendungen verwendet werden. Diese Verordnung gilt nur für 

nach Inkrafttr
eten der Verordnung beschaffte

 Transformatoren. 

(2)
Diese Verordnung gilt nicht fü

r Transformatoren, die eigens für die folgenden Verwendungszwecke ausgelegt sind 

und eingesetzt w
erden: 

—  M
esswandler, d

ie eigens zur Versorgung von Messgeräten, Zählern, Relais und ähnlichen Geräten ausgelegt sind; 

—  Transformatoren mit Unterspannungswicklungen, die eigens zur Verwendung mit Gleichrichtern ausgelegt sind, um 

Gleichstrom zu liefern; 

—  Transformatoren, die eigens dazu ausgelegt sind, direkt m
it e

inem Ofen verbunden zu werden; 

—  Transformatoren, die eigens zur Verwendung in Offshore-Anlagen und schwimmenden Offshore-Anlagen ausgelegt 

sind; 
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Anfangsinvestition.

Ökodesign? Ja bitte!
EREA-Transformatoren erfüllen die europäische Ökodesign-Richtlinie, die besagt, 
dass die Geräte schon von der Entwurfsphase an energiesparender gemacht 
werden sollen. Das bedeutet, dass der ökologische Entwurf ohne weiteres die 
Mindestanforderungen an die Energieeffi  zienz erfüllt. 

Darauf sind wir wirklich stolz. Es ist ein Resultat unablässiger Innovationsarbeit.
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II 

(Rechtsakte o
hne G

eset
zesch

arakter) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) N
r. 548/2014 DER KOMMISSION 

vom 21. M
ai 2014 

zur Umsetzung der Richtlin
ie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

hinsichtlic
h Kleinleistungs-, M

itte
lleistungs- und Großleistungstransformatoren 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —
 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlin
ie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2

009 zur Schaf

fung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevan

ter Produkte (1 ), in
sbesondere auf A

rtikel 15 Absatz 1, 

nach Anhörung des Ökodesign-Konsultationsforums, 

in Erwägung nachstehender G
ründe: 

(1)  
Die Kommission hat in einer vorbereitenden Studie die umweltbezogenen und wirtschaftlic

hen Aspekte von 

Transformatoren untersucht. Die Studie wurde zusammen mit Interessengruppen und interessierten Kreisen aus 

der Union entwickelt und die Ergebnisse wurden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Transformatoren gelten 

als energieverbrauchsrelevante Produkte im
 Sinne von Artikel 2 Absatz 1 der R

ichtlin
ie 2009/125/EG. 

(2)  
Die Studie zeigte, dass der wichtigste Umweltaspekt, d

er durch die Produktentwicklung beeinflusst w
erden kann, 

die Energie in der N
utzungsphase ist. F

ür die Herstellung von Transformatoren werden zwar beträchtliche Mengen 

an Rohstoffen (Kupfer, Eisen, Harz, Aluminium) benötigt, doch scheinen die Marktmechanismen eine angemes

sene Entsorgung zu gewährleisten, weshalb es nicht erforderlic
h ist, diesbezügliche Ökodesign-Anforderungen 

festzulegen. 

(3)
Die in Anhang I genannten Ökodesign-Anforderungen gelten für in Verkehr gebrachte oder in Betrieb genom

mene Produkte, unabhängig davon, w
o sie betrieben werden. Solche Anforderungen können daher nicht von der 

Anwendung, in
 der das Produkt verwendet w

ird, abhängig gemacht w
erden. 

(4)  
Transformatoren werden in der Regel mitte

ls Rahmenvereinbarungen angeschafft. 
„Anschaffung“ bezieht sich in 

diesem Zusammenhang auf den Abschluss eines Vertrags mit d
em Hersteller über die Lieferung einer bestim

mten 

Anzahl von Transformatoren. Als Inkrafttr
eten des Vertrags wird das Datum der Unterzeichnung durch die Ver

tragsparteien erachtet. 

(5)
Bestim

mte Kategorien von Transformatoren sollten aufgrund ihrer speziellen Funktion nicht unter diese Verord

nung fallen. Der Energieverbrauch und das Einsparpotenzial von solchen Transformatoren fallen im Vergleich zu 

anderen Transformatoren nicht in
s Gewicht. 

(6)  
Aufgrund der Gewichtsbeschränkungen für die Befestigung von Transformatoren an Freileitungsmasten werden 

Ausnahmen von den Vorschrifte
n gewährt. Um die Fehlverwendung von speziell zum Betrieb an Masten herge

stellten Transformatoren zu vermeiden, sollten solche Transformatoren den sichtbaren Hinweis „N
ur zum Betrieb 

an Freileitungsmasten“ tr
agen, damit d

ie Arbeit d
er nationalen Marktaufsichtsbehörden erleichtert w

ird. 

22.5.2014 
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(1 ) ABl. L 285 vom 31.10.2009, S. 10. 
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Medizinische Transformatoren 
jetzt noch effi zienter!
Gerade in medizinischen Räumen, z.B. in einem OP-Komplex, sind die Sicherheit und Kontinuität der 
elektrischen Geräte im wahrsten Sinne des Wortes überlebenswichtig. Hier sind die medizinischen 
Trenntransformatoren an ihrem Platz. Bei EREA fi nden Sie ein umfassendes Angebot. Über die 
allgemeinen Bedingungen hinaus erfüllen sie noch eine Reihe strenger spezifi scher Anforderungen. 
Dank der ständigen Weiterentwicklung konnte die Effi  zienz unserer energiesparenden Baureihe noch 
einmal um 10 bis 15% verbessert werden, ohne Auswirkung auf den Preis.

Transformatoren für Ladesäulen
Diese Transformatoren ermöglichen eine Anpassung des Netzsystems zur Lösung einer 
recht häufi g auftretenden Problematik (Fehlen eines Nullleiters). Darüber hinaus sind sie 
so entworfen, dass der Transformator genau maßgerecht auf die vom Kunden gewählte 
Ladesäule abgestimmt ist.

Außerdem sind diese einschaltstromarm (IRC) und energieeffi  zient (BTE). 
Einschaltstromarme Transformatoren (ECT-Baureihe) haben eine niedrige Induktion und 
können mit einer C-Sicherung auf der Basis des Nennstroms eingeschaltet werden.

Transformatoren für Fotovoltaik-Anlagen
Transformatoren für Fotovoltaik-Anlagen zeichnen sich durch ihren sehr geringen internen 
Spannungsabfall aus, sodass man bei der Einspeisung der produzierten Solarnenergie in das 
Verbundnetz nicht benachteiligt wird.

Diese Transformatoren werden benötigt, wenn eine Anpassung des Netzsystems zur 
Lösung einer recht häufi g auftretenden Problematik (Fehlen eines Nullleiters) erforderlich ist. 
Treff en Sie Ihre Auswahl in Abhängigkeit von der Leistung Ihres Wandlers.

Außerdem sind diese einschaltstromarm (IRC) und energieeffi  zient (BTE). 

Transformatoren (PVT-Baureihe) haben eine niedrige Induktion und können mit einer C-Sicherung 
auf der Basis des Nennstroms eingeschaltet werden.

Neue energiesparende 
Gleichspannungsversorgungen
Durch unsere fortlaufende Fokussierung auf die Produktverbesserung wurden unsere 
stabilisierten Einphasen-Gleichspannungsversorgungen technisch verbessert, 
wodurch sie jetzt die folgenden 3 Vorteile bieten: 

• Noch bessere Energieeffi  zienz. Auf den Punkt gebracht: diese 
Gleichspannungsversorgungen steigern den Wirkungsgrad Ihrer Anlage.

• Sie sind kleiner. Einige Gleichspannungsversorgungen sind jetzt nur noch halb so groß 
wie ihr Vorgängermodell. So sparen Sie Platz.

• Und das für denselben Preis wie unsere Gleichspannungsversorgungen aus der 
vorigen Baureihe.

NEU in unserer Modular-Reihe sind diese 2 einphasigen geschalteten 100 Watt-
Gleichspannungsversorgungen: 

• DR-SPS-M-100W12V/BTE und 

• DR-SPS-M-100W24V/BTE

Die neuesten Entwicklungen im Bereich 
der ernergiesparenden Produkte:
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Exklusive Partnerschaft 
DOSSENA
Ein IT-Netzsystem besteht aus zwei Teilen: einerseits dem Transformator, 
durch den das Netz zum schwebenden Netz wird, und andererseits einem 
Isolationsüberwachungssystem, das das schwebende Netz fortlaufend 
überwacht und Isolationsfehler meldet. 

EREA hat langjährige Erfahrung in der Herstellung von Transformatoren 
für industrielle und medizinische IT-Netze. Gemeinsam mit DOSSENA, dem 
namhaften italienischen Hersteller von Isolationsüberwachungssystemen, 
bieten wir jetzt auch ein sehr attraktives komplementäres Gesamtpaket für 
industrielle und medizinische IT-Netze an.  

Bei dieser Partnerschaft dreht sich alles darum, dass die Elektrizitätsnetzsysteme so sicher wie irgend 
möglich sind. 
Diese Zielsetzung realisieren wir durch die Schnittfl ächen, die wir als Partnerunternehmen haben: 

• hochwertige Produkte, die im eigenen Haus entwickelt und hergestellt werden;

• Fokussierung auf Innovation und neue Produkte;

• Bereitstellung von praktischen Lösungen für unsere Kunden;

• Anwendungen in sehr unterschiedlichen Sektoren, von der Industrie 
über die Bahnstromversorgung und Schiff fahrt bis hin zu Krankenhäusern.

Isolationsüberwachung
Medizinisch
Die Verwendung eines IT-Netzsystems für medizinische Räume, z.B. einen 
OP-Komplex, ist von entscheidender Bedeutung für die Kontinuität und die 
Sicherheit der Patienten. Denn gerade hier kann ein Stromausfall gravierende 
Folgen haben. 
Darum müssen solche kritischen Räume 
von einem Netz mit einem 
IT-Erdungssystem  versorgt werden. Durch die außergewöhnliche 
Betriebssicherheit bildet ein solches IT-Netzsystem 
die perfekte Lösung für diese Anwendung:

• Nach einem ersten Isolationsfehler wird die Kontinuität weiterhin garantiert,

• sodass die Sicherheit der Patienten gewährleistet ist.

Lesen Sie hier mehr.
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Isolationsüberwachung
Industrie
Wenn eine erhöhte Betriebssicherheit erforderlich ist und 
eine Anlage nach einem ersten Isolationsfehler weiterhin sicher funktionieren 
muss, reicht eine Standardabsicherung nicht aus. 
Dann verwendet man einen Trenntransformator, 
der ein schwebendes Netz (IT-Netz) erzeugt. 

Weil in diesem Netztyp überhaupt keine Verbindung mit 
der Erdung gegeben ist, funktioniert ein Diff erentialschutz nicht. 
Darum wird ein IT-Netzsystem fortlaufend überwacht von einem 
Isolationsüberwachungsystem, das eine Warnung erzeugt, sobald der 
Isolationswiderstand des Netzes den eingestellten Schwellwert unterschreitet. 

Differenzüberwachung 
Typ B, Industrie
Industrielle Elektrizitätsnetze müssen oft mit spezifi schen 
Absicherungen ausgestattet werden, damit sowohl 
Personen als auch die Anlage selbst adäquat vor der 
eventuellen Anwesenheit von DC-Fehlerströmen 
(verursacht durch u.a. Frequenzregler) geschützt 
werden. Unsere Typ B-Diff erenzrelais erfassen alle 
Fehlerstromtypen (AC und DC) und bieten die 
Möglichkeit zur Einstellung eines Schwellwerts, bei dem 
die Stromversorgung ausgeschaltet wird. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, einen Voralarm
zu generieren, wenn der Fehlerstrom sich dem Grenzwert 
nähert. Die Anzeige oder der Modbus zeigt auf 
übersichtliche Weise Informationen über den Status des 
zu überwachenden Netzes an. 

Lesen Sie hier mehr.

 Lesen Sie hier mehr.

http://opn.to/a/payWT
http://opn.to/a/pDijF
http://opn.to/a/FBJ2B


A
B C

1

3

4

2
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Projekt-Sonderanfertigungen
In Sonderanfertigungen von Transformatoren liegt eine unserer besonderen Stärken. Wie läuft so ein 
Projekt genau ab? Nachstehend erfahren Sie − anhand eines realisierten Projekts für einen Kunden im 
Energiesektor − wie dieser Prozess in zehn Schritten verlaufen ist.

In diesem Fall ist es EREA gelungen, den Transformator in nur vier Wochen zu entwickeln.

In 10 Schritten zu maßgefertigten 
Transformatoren für den Energiesektor
Am Beispiel eines konkreten Projekts für einen Kunden.

Schnelle Durchlaufzeit!

1. Lastenheft erstellen. 
EREA präzisiert die elektrotechnischen 
Vorgaben.

2. 3D-Zeichnung unter Bezugnahme 
auf Elemente des Lastenhefts.

3. Präsentation
Transformator-Lösung beim Kunden. 

4. Interne Besprechung beim Kunden 
selbst. Der Kunde formuliert Feedback.

5 6

7

8

9

10
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 Finden Sie diese 
 10 Schritte online.

Starke Argumente für EREA
• Elektrotechnische Unterstützung und Beratung.

• Der Transformator erfüllt die strengen Sicherheitsnormen und elektrotechnischen Anforderungen.

• Dauerhafte und energiesparende Transformatoren, mit einem absoluten Mehrwert im 
Energiesektor.

• Kurze Lieferfristen.

5. EREA produziert einen Prototyp
zur Validierung der richtigen 
Abmessungen.

6. Interne Beurteilung beim Kunden. 
Kunde genehmigt die Abmessungen. 

7. Produktion der 
Transformatoren 
im EREA-Werk.

9. Feedback-Moment über 
die ersten Ergebnisse.

8. Lieferung des Transformators 
beim Kunden.

10. Nachbestellung. In dieser 
Fallstudie ging es um die 
Produktion einer ersten 
Transformator-Baureihe. 
Inzwischen wurde eine 
Folgebestellung erteilt.

http://opn.to/a/QdJTB
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Anschluss von 
Transformatoren

 Sie können sie hier 
 kostenlos herunterladen.

 Finden Sie den richtigen Schaltplan.

Die drei Wicklungen unserer Dreiphasen-Transformatoren – 
SPT-Baureihe – sind noch nicht miteinander verbunden. Das 
bietet Ihnen als Betreiber die Möglichkeit, selbst einen den 
Anforderungen Ihrer Anwendung entsprechenden 
Schaltplan zu wählen.

Dabei besteht sowohl an der Primärseite (PRI) als auch an der 
Sekundärseite (SEC) des Transformators die Wahlmöglichkeit 
zwischen einer Stern-(Y) oder einer Dreieckschaltung (Δ). Somit 
gibt es 4 Schaltmöglichkeiten.

Technische 
Unterlagen
Zugegeben: Die Sprache der 
Transformatoren ist nicht immer 
leicht verständlich. 
EREA unterstützt Sie gern, 
wenn Sie technische Informationen 
abklären möchten. 
So fi nden Sie die richtige Vorgehensweise.
Darum haben wir für Sie zehn technische Whitepaper 
in Bezug auf verschiedene Themen geschrieben. 

Wir hoff en, dass das Lesen Ihnen viel Spaß macht!

Dimensionierung
des Leitungsschutzes
eines Transformators

Dimensio
nierung des L

eitungssc
hutze

s

Weil d
ie Einschätzu

ng der re
alen Netzim

pedanz si
ch in der Praxis 

oft a
ls s

chwierig erweist, 
entsc

heidet m
an sic

h oft fü
r eine 

Sicherheit. D
ann wird der Tra

nsfo
rm

ator p
rim

är g
esic

hert m
it e

inem Typ-D-Schutzsc
halter fü

r g
roße Einschaltst

röme oder einer a
M-

Schmelzsi
cherung m

it e
inem Stro

mwert v
om 1,5- b

is 2
-Fa

chen des n
ominalen Prim

ärstr
oms d

es Tr
ansfo

rm
ators.

Abb. 1: Stromform
 beim Einschalten eines S

PT 3
1500/BTE auf einem 400 V-Netz in

 einigen Metern Absta
nd vo

n einer M
itte

lsp
an-

nungska
bine. Schlechtere Bedingungen für d

as E
inschalten des Tr

ansfo
rm

ators g
ibt es n

icht. D
arum beläuft s

ich der m
axim

ale 

Spitze
nstro

m beim Einschalten auf fa
st 1

200 A, also
 das 2

5-Fa
che des n

ominalen Prim
ärstr

oms d
ieses Tr

ansfo
rm

ators.

Abb. 2: M
erkmale ve

rsc
hiedener Le

itungs-

schutzsc
halter Ein D80-Schutzsc

halter is
t 

beisp
ielsw

eise
 in der La

ge Einschaltst
römen 

von 1200 A (1
5x80 A) zu

 ve
rarbeiten. Somit is

t 

der D
80-Schutzsc

halter fü
r d

ie in Abbildung 1 

gezeigte Situation ausre
ichend.

EREA Energy Engineering bvba – R
uggeveldstra

at 1 – BE-2110 Wijnegem – Belgien

 
tel. B

E +32 (0
)3 355 16 00 –  

tel. N
L +

31 (0
)183 788 108 – sa

les@erea.be – www.erea.be

 
tel. B

E +32 (0
)3 355 16 00 –  

tel. N
L +

31 (0
)183 788 108 – sa

les@erea.be – www.erea.be

EREA Energy Engineering bvba – R
uggeveldstra

at 1 – BE-2110 Wijnegem – Belgien

tel. B
E +32 (0

)3 355 16 00 – 
tel. N

L +
31 (0

)183 788 108 – sa
les@erea.be – www.erea.be

Dimensio
nierung des Le

itungssc
hutze

s 

eines Tr
ansfo

rm
ators

Zusammenhang zw
isc

hen Ein
schaltst

rom und Le
itungssc

hutz

Bei der Auswahl des Le
itungssc

hutze
s e

ines Tr
ansfo

rm
ators w

ird der Ei
nschaltst

rom oft u
ntersc

hätzt. 
In dem Moment, in

 dem der

Tra
nsfo

rm
ator u

nter Spannung gebracht w
ird, m

uss d
er vo

llstä
ndige Eise

nkern „m
agnetisie

rt“ 
werden. W

ährend dieses Vorgangs, d
er 

nur Sekundenbruchteile dauert, z
ieht d

er Tra
nsfo

rm
ator eine Stro

mspitze
 aus d

em Elektriz
itätsn

etz. D
ieser Einschaltst

rom ka
nn den Stro

m 

im Norm
albetrie

b um ein 25-Fa
ches ü

bersc
hreiten, auch bei unbelaste

tem Tra
nsfo

rm
ator.

LEITU
NGSSCHUTZ: 

automatisc
he Sicherung, die die Le

itung an ihrem Anfang vor

überla
stu

ngs- o
der kurzs

chlussb
edingten Stro

mspitze
n sc

hützt.

Bei kleineren Anlagen, beisp
ielsw

eise
 in Wohnungen, ist

 die Sicherung am Anfang der A
nlage oft e

in sta
rk beschränkender Fa

ktor fü
r 

die Einschaltst
röme, die geliefert w

erden kö
nnen. Bei der Auswahl eines Tr

ansfo
rm

ators m
uss d

arum unbedingt erst 
überprüft w

erden, 

ob die Anlage diesen Tra
nsfo

rm
ator ü

berhaupt p
roblemlos e

inschalten ka
nn. Andernfalls b

ietet ER
EA versc

hiedene Lö
sungen in Fo

rm
 

von einschaltst
romarm

en Tra
nsfo

rm
atoren und Einschaltst

rombegrenzern.

In industri
ellen Anwendungen, bei denen die Kapazitä

t d
es E

lektriz
itätsn

etze
s g

roßzügiger a
usgelegt is

t, is
t d

ies se
lten problematisc

h. 

Hier ka
nn der Le

itungssc
hutz f

ast i
mmer o

ptim
al dimensio

niert w
erden, wobei dies n

atürlic
h im

mer so
rgfältig

 beurte
ilt w

erden muss.

Größe des E
inschaltst

roms

Diese ist
 vo

n einer Reihe vo
n Fa

ktoren abhängig. 

• Baugröße des Tr
ansfo

rm
ators

Natürlic
h ste

igt d
er Einschaltst

rom in Abhängigkeit v
on der Baugröße des Tr

ansfo
rm

ators, d
a sc

hließlich ein größeres 

Eise
nvolumen m

agnetisie
rt w

erden muss. 

• Arbeitsi
nduktio

n des Tr
ansfo

rm
ators

Dieser Bemessu
ngsparameter d

es Tr
ansfo

rm
ators w

ird hauptsä
chlich vo

n Gewicht, A
bmessu

ngen, Le
erlaufstr

om so
wie auch 

vom Einschaltst
rom vo

rgegeben.

• Im
pedanz d

es S
tro

mnetze
s

Je größer d
ie Im

pedanz, d
esto

 stä
rke

r w
ird der Einschaltst

rom vo
m Netz u

nterdrückt. E
in ländlich gelegenes W

ohnhaus w
ird 

oft ü
ber etlic

he Kilometer la
nge Kabel m

it S
tro

m ve
rso

rgt. D
ie vo

n diesem Kabel ve
rursa

chte größere Im
pedanz w

ird den 

Einschalt-s
tro

m sta
rk begrenzen. Hier is

t d
ie Gefahr vo

n Einschaltproblemen so
mit e

her g
ering. In

 einem Industri
egebäude ist

 der 

Tra
fo dagegen m

it e
inem kurze

n, dicken Kabel an die Mitte
lsp

annungssc
haltanlage angeschlosse

n. Dort is
t fo

lglich m
it e

inem 

maxim
alen Einschaltst

rom zu
 rechnen.

• Zeitp
unkt d

er Ei
nschaltung

Die Ist
spannung des S

tro
mnetze

s va
riie

rt e
ntsp

rechend einer Sinusfo
rm

. Fä
llt d

ie Einschaltung exakt m
it d

em Nulldurchgang 

der N
etzsp

annung zu
sammen, so

 trit
t ein m

axim
aler Einschaltst

rom auf. D
a der Einschaltze

itpunkt je
weils u

ntersc
hiedlich se

in 

kann, m
uss h

ier eine Zufallsa
bhängigkeit b

erücksic
htigt w

erden. So ist
 es m

öglich, dass d
as E

inschalten wochenlang problemlos 

verläuft - 
bis d

as E
inschalten genau im

 Nulldurchgang der Sinussc
hwingung erfolgt.

Transformatoren
in Stern-Dreieck-Schaltung.Verkabelungsbeisp

iel
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Und worin
 beste

ht b
ei d

er SPT-/
D-Baureihe der U

ntersc
hied?

Der Tre
nntra

nsfo
rm

ator SPT/D ke
nnzeichnet si

ch dadurch, dass d
ie Prim

ärwicklung sc
hon ab Werk vo

rher in
 400 V-Dreieckschaltung 

angeschlosse
n ist

, ohne Neutra
lleiter (N

), im
 Gegensatz z

ur n
orm

alen SPT-

angeschlosse
n ist

, ohne Neutra
lleiter (N

), im
 Gegensatz z

ur n
orm

alen SPT-

angeschlosse
n ist

, ohne Neutra
lleiter (N

), im
 Gegensatz z

ur n
orm

alen SPT Baureihe, wo nur 230 V in Dreieckschaltung m
öglich ist

.

Achten Sie also
 auf d

ie Angabe „/
D” in

 der A
rtik

elbezeichnung.

Diese SPT/D-Baureihe ko
mmt re

gelmäßig zu
m Einsatz, w

enn es si
ch um ein 3x400 V – IT-

Baureihe ko
mmt re

gelmäßig zu
m Einsatz, w

enn es si
ch um ein 3x400 V – IT-

Baureihe ko
mmt re

gelmäßig zu
m Einsatz, w

enn es si
ch um ein 3x400 V – IT Netzsy

ste
m handelt.

X

SEC

PRI

x

Y

y

Z

z

400V

400V

400V
3 x 400 V

3 x 230 V

3 x 400 V Y

Dabei st
ehen Ihnen darum nur 2 Möglichkeiten zu

r Verfü
gung:

PRI (E
ingang)

SEC (A
usgang)

Dreieck

∆

3x400 V

Dreieck

∆

3x230 V

Dreieck

∆

3x400 V

Stern

Y

3x400 V + N

Auch diese Verbindung (S
EC) m

uss m
it d

emselben Kabelquersc
hnitt h

ergeste
llt w

erden wie dem Kabelquersc
hnitt, 

den Sie an der 

SEC-Seite ve
rwenden.

Die Buchsta
ben auf d

em Schaltbild sti
mmen m

it d
en Buchsta

ben auf d
en Klemmen überein, die nacheinander m

iteinander 

verbunden werden müsse
n.

Tip
p:

Achten Sie besonders d
arauf, d

ass S
ie bei der Sternschaltung auch ganz b

estim
mt d

en Sternpunkt (N
 – Neutra

lleiter) 

herste
llen, in

dem Sie die Kleinbuchsta
ben x-y

-z (
SEC) m

iteinander ve
rbinden. Die Erfa

hrung ze
igt u

ns, d
ass d

ies m
anchmal 

vergesse
n wird.

Auch hier b
ietet Ih

nen das Ty
penschild eine Zusammenfassu

ng der A
nschlussa

nweisu
ngen.

Darauf sin
d die Verbindungen, die Sie herste

llen müsse
n, ebenfalls m

it e
iner g

estri
chelten Lin

ie angegeben (S
EC). In

 diesem Fa
ll 

(SPT/D-Baureihe) is
t d

ie prim
äre Wicklung (P

RI) b
ereits 

im Dreieck geschaltet.

400V
400V

400V
PRI  400 V

50 - 6
0 Hz

3x400 V / 14,6 A

x

SEC   230 / 400 V

3x230 V / 25,1 A

y

z

X

Y

Z

3x400 V / 14,5 A  Y+N

x
y

z

X
N

Y

Z

SPT 10000/D

10 kVA

code 1735

ta 40/B    I
P00

EN 60 742     
EN 61 558-2-4

made in Belgium

Lin
ks u

nten ste
hen die Angaben für d

ie Prim
ärse

ite (P
RI):

Dreieck: 3 x 4
00 V (o

hne Neutra
lleiter) –

 hier si
nd ke

ine Verbindungen herzu
ste

llen.

Rechts u
nten werden die Möglichkeiten für d

ie Sekundärse
ite (S

EC) a
ngegeben:

Verbindungen entsp
rechend der g

estri
chelten Lin

ie: Entweder im
 Dreieck: 3 x 2

30 V oder im
 Stern 3 x 4

00 V + N

Außerdem wurden die Strö
me (in

 Ampere [A
]) h

inzugefügt.

Und die En
ergieeffizie

nz?

Diese SPT/D-Ausfü
hrung (D

reiphasen-Tre
nntra

nsfo
rm

ator 400 V PRI) is
t so

wohl in
 der „C

lassic
-”A

usfü
hrung als a

uch in einer 

energieeffizi
enten Ausfü

hrung (S
PT/D-BTE-Baureihe) lie

ferbar.
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Kommunikatio
n

Im Gegensatz z
u einem klassis

chen Fe
hlerstr

omschalter w
ird bei einem einfachen Fe

hler nicht d
er Stro

mkreis u
nterbrochen, 

sondern ertö
nt e

in Alarm
sig

nal. D
as Is

olationsüberwachungsgerät ka
nn über einen RS-485-Kommunika

tionsbus m
it e

inem 

Gebäudemanagementsy
ste

m (G
MS) ve

rnetzt 
werden. So wird die Alarm

meldung direkt a
n den technisc

hen Dienst w
eitergeleitet, d

er 

das P
roblem su

cht u
nd beseitig

t.

Zur w
eiteren Steigerung der Betrie

bssic
herheit d

er Stro
mverso

rgung werden m
edizin

isc
he Anlagen auch m

it Ü
berwachungsfu

nktionen 

für ve
rsc

hiedene andere Parameter ve
rse

hen. Unter a
nderem wird der vo

m Tra
nsfo

rm
ator g

elieferte
 Stro

m gemesse
n. Auch die 

Temperatur d
er W

icklungen wird an das Is
olatio

nsüberwachungsgerät w
eitergeleitet. D

ie Erfa
ssu

ng einer Ü
berlastu

ng oder 

Überte
mperatur fü

hrt g
enauso wie bei einem Iso

lationsfe
hler zu

r Auslö
sung eines A

larm
s. D

adurch ka
nn m

an sic
h darauf ve

rlasse
n, 

dass d
er Tra

nsfo
rm

ator ric
htig benutzt 

wird, wodurch die Sicherheit d
er Patienten jederze

it g
ewährleiste

t is
t. 

Dosse
na führt in

 derse
lben SRI3-Baureihe, neben einem ko

mpletten Sortim
ent fü

r in
dustri

elle Anwendungen, auch ve
rsc

hiedene 

Geräte für d
ie Iso

lationsüberwachung in m
edizin

isc
hen Bereichen, wahlweise

 auch m
it K

ommunika
tionsbus o

der Lo
kalisie

rungssy
ste

m.

Abb. 3: D
osse

na SRI3/H2 FL6
 

RS485, m
it Lo

kalisie
rungssy

ste
m 

und Kommunika
tionsbus.

Lokalisi
erungssy

ste
m

Zur Erleichterung der Fe
hlersu

che hat D
osse

na ein sp
itze

ntechnologisc
hes Is

olationsüberwachungsgerät (S
RI3/H2-FL6

-RS485) 

entwickelt, d
as zu

sätzlic
h zu

r a
llgemeinen Iso

lationsüberwachung auch ein Scansyste
m zu

r Lo
kalisie

rung des Is
olationsfe

hlers (
nach 

DIN EN 61557-9) b
esitz

t. 

Die Anlage in Abbildung 2 ist
 m

it e
inem so

lchen Lo
kalisie

rungssy
ste

m ausgerüste
t. D

ieses S
yste

m beste
ht a

us 6
 Ringkern-Stro

msensoren 

(einem pro Stro
mkreis).

 Wird irg
endwo ein Iso

lationsfe
hler erfa

sst,
 so

 ka
nn m

it H
ilfe

 dieser Sensoren lokalisie
rt w

erden, in
 welchem 

Stro
mkreis s

ich das d
efekte Gerät b

efi ndet. D
adurch lässt 

sic
h bei der Suche nach dem Iso

lationsfe
hler viel ko

stb
are Zeit s

paren.

Überblick über d
ie Iso

latio
nsüberwachungsgeräte:

Die SRI/H2-Baureihe vo
n Dosse

na bietet 3 Typen vo
n Iso

lationsüberwachungsgeräten für m
edizin

isc
he Anwendungen. Je

der d
ieser d

rei 

Typen ist
 in einem DIN-Gehäuse m

it e
iner Breite vo

n 6 Modulen gebaut u
nd m

it e
inem großen, übersic

htlic
hen Schirm

 ausgesta
ttet. 

Durch die Hintergrundfarbe dieses S
chirm

s w
ird gleichzeitig

 der Status d
es ü

berwachten Netze
s a

ngezeigt.

Ständige Iso
lationsüberwachung  

Typ: D
osse

na

SRI3/H2

SRI3/H2-RS485

SRI3/H2-FL6
-RS485

Mit D
isp

lay

3 Fa
rben 

(sta
tusabhängig)

3 Fa
rben 

(sta
tusabhängig)

3 Fa
rben 

(sta
tusabhängig)

Speise
spannung

115-230 V 

Wechselsp
annung

115-230 V 

Wechselsp
annung

115-230 V 

Wechselsp
annung

Kommunikatio
n Modbus R

TU RS485

-

RS485

RS485

Anschluss 
Lokalisi

erungssy
ste

m

-

-

bis 6
x D

osse
na TD

15

Abmessu
ng

6 DIN-Module

6 DIN-Module

6 DIN-Module
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Iso
latio

nsüberwachung

Neben einem geeigneten Tra
nsfo

rm
ator (k

onform
 der D

IN EN 61558-2-15) w
ird in einem IT-S

yste
m auch ein zu

verlässig
es 

Iso
lationsüberwachungsgerät (n

ach DIN EN 61557-8) b
enötigt.

Obwohl das IT
-Syste

m nach einem erste
n Iso

lationsfe
hler w

eiterbetrie
ben werden ka

nn, ist
 es d

och wichtig, dass d
ieser Fe

hler 

schnellstm
öglich erka

nnt w
ird. Das is

t d
ie Aufgabe der Is

olationsüberwachungsgeräte. Diese Geräte m
esse

n fortla
ufend die Im

pedanz 

zwisc
hen dem sc

hwebenden Netz u
nd der A

nlagenerdung. Unter n
orm

alen Bedingungen ist
 diese Im

pedanz h
och, aber so

bald an 

irgendeinem Punkt in
 der A

nlage ein erste
r Is

olationsfe
hler a

uftrit
t, si

nkt d
iese se

hr st
ark ab.
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Abb. 2: IT-
Netz m

it d
er d

azugehöri-

gen Iso
lationsüberwachung. Die 

blauen Verbindungen sin
d optional 

und erm
öglichen die Lo

kalisie
rung, 

in welchem Stromkreis d
er Is

olati-

onsfe
hler eingetreten ist

.
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Innovativ
Transformatoren 
für Ladesäulen

Einschaltstromarme 
Transformatoren

Wiedereinführung von 
magnetischen Halo-
gentransformatoren

Ausbau auf 
größere Leistungen 

bis zu 400 kVA

Klingeltransformatoren
wieder erhältlich

blue e³ 
energieeffi ziente 
Transformatoren

Transformatoren 
für PV-Anlagen

QR-Code

Schwingungsdämpfer

Verbesserte 
DIN-Schienen-

Gleichspannungs-
versorgungen

Gehäuse in Schutzarten 
IP20 bis IP65

Wechselspannungs-
konstanthalter

Push-in 
Steckklemmen

Medizinische
 und industrielle 

Isolationsüberwachung

Neu:
Sicherheitsanschluss-

klemmen

Differenzstrom-
überwachung 

des Typs B

 Entdecken Sie sie in dieser
 praktischen Übersicht.

http://opn.to/a/6dUFO
http://opn.to/a/567u2
http://opn.to/a/p2bKe


Möchten Sie sich bei der  
Ausarbeitung Ihres Projekts beraten lassen? 

Unsere engagierten und erfahrenen 
 Mitarbeiter unterstützen Sie gerne. 

EREA Energy Engineering
Ruggeveldstraat 1

2110 Wijnegem
BELGIEN

Tel. +32 3 355 16 00
Fax +32 3 355 16 01

www.erea.be

Vielleicht finden Sie die Antwort  
auf Ihre Frage unter den häufig  
gestellten Fragen auf unserer Website.
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http://opn.to/a/4BG4K



