
Je garantie op minder 
energieverlies!
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Welkom in de brochure van EREA Energy Engineering. Hierin krijg je een overzicht van wie we zijn, 
wat we doen en waarom we het zo doen. Zoals onze EREA producten transformeren zo doorloopt 
ook het bedrijf zelf en de organisatie de nodige transformaties. Noem het vernieuwen, evolueren. 
En het is precies op dit punt dat we voor jou het verschil willen maken.

Want zowel voor standaardtransformatoren 
als maatwerk legt ons R&D-team de focus 
op effi  ciëntie en energiezuinigheid. 
Een heel concreet voorbeeld zijn de 
transformatoren van onze blue e³-reeks. 
Deze energie-effi  ciënte transformatoren 
staan garant voor lagere energieverliezen. 
En dus een lagere energiefactuur voor 
de eindklant. Wist je dat deze 
transformatoren zichzelf terugverdienen
op langere termijn? 
Meer daarover lees je op p. 12.

Een transformatorproject op maat? 
Daag ons uit. Jouw uitdaging gaan we 

gedreven aan. Want maatwerk is onze 
sterkte. Daarom kiezen we er bewust voor 
om al onze transformatoren te produceren 
in onze Belgische thuisbasis Wijnegem. 
Made in Belgium. Zo staan we dichtbij 
onze klanten en benutten we het voordeel 
om snel in te spelen op je maatwerk-
wensen.

Wat we je ook nog graag vertellen: deze 
brochure is geen technisch dossier. 
Heb je specifi eke vragen of wil je meer 
weten over een welbepaalde toepassing? 
Geef ons zeker een seintje. We helpen je 
heel graag verder.

Zo worden inspanningen aangenaam 
spannend. Want met een EREA-
transformator kies je 100% voor kwaliteit, 
veiligheid, en fl exibiliteit.

Beste groeten,

Jeroen Goetschalckx en Herman Nollet,

Bestuurders

Een neus voor innovatie
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Samen transformeren we jouw project

Jaarlijkse productie van:

Designed and Made in Belgium
Elke EREA-transformator – op maat en uit voorraad – is gemaakt in onze productiefaciliteit in 
Wijnegem in België. Een bewuste keuze. Want zo houden we voor onze klanten het productieproces 
in handen, tot en met het plaatwerk voor de behuizing van de transformatoren. Precies door deze 
controle slagen we erin snel in te spelen op de maatwerk-wensen van de klant.

Met als voordelen voor jou als klant?

Op EREA-transformatoren kan je vertrouwen. Stuk voor stuk staan ze voor kwaliteit, veiligheid
en betrouwbaarheid.

30

50 000
transformatoren

FTE’s

4omzet
mio

35% via 
eindklant

65% via 
groothandel Stijging 

verkoop 
BTE’s

MVA
vermogen geproduceerd
5
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Historisch  
overzicht EREA

1933
EREA (Etudes Radio-Electriques 
et Applications) is opgericht in 
1933 door Baron Pierre Cardon 
de Lichtbuer. Oorspronkelijk 
onder de naam 'E.R.E.A. Cardon 
frères'. De vestiging bevond zich 
in het park van Wijnegem. Er 
was productie van radioposten, 
en componenten (luidsprekers, 
behuizing, transformatoren).

1943
Stopzetting van de radio-
assemblage met behoud 
van de productie van radio-
componenten.

1954
Aanvang signalisatie en 
elektrificatie van het Belgisch 
spoorwegennet met uitbreiding 
van het aanbod met driefasige 
transformatoren tot 15 kVA.

1946
Toelevering van radio-
onderdelen aan andere radio-
fabrikanten.

1951
Transformatoren voor 
huishoudelijk gebruik als gevolg 
van de omschakeling van de 
netspanning van 110 naar 220 V.

1956
Ingebruikname van nieuwe 
bedrijfsgebouwen op de huidige 
locatie met uitbreiding van het 
machinepark met spuitgiet-, las- 
en soldeermachines.

1959 en 1961
Uitbreiding van het  
bedrijfspand.

1962
Uitbreiding van de 
productportfolio met 
gelijkrichters en voedingen.

1971
Uitvoer naar Nederland en 
Frankrijk zorgt voor een gestage 
expansie met ook de oprichting 
van een afdeling 'gedrukte 
schakelingen'.

1973
Ontwikkeling van een toen 
revolutionaire elektronische 
zakrekenmachine.

1975
Vacuüm ingieten van 
transformatoren met kunsthars, 
eerst tot 30 VA en later tot  
630 VA.

19601940 197019501930
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1984
Productie van magnetische 
wisselspanningsstabilisatoren.

1987
Elektromagnetische 
transformatoren 
voor laagspanning 
halogeenverlichting.

1991
Elektronische omvormers 
voor laagspanning 
halogeenverlichting.

1999
LED modules 
en voeding

1994
Intrek in nieuwe productiehal 
van 3 120 m².

1996
Tubetronic: elektronische 
voorschakelapparaten voor 
fl uorescentieverlichting.

1997
200 medewerkers 
produceren jaarlijks 2 miljoen 
transformatoren van 1 VA tot 100 
kVA. EREA is marktleider in België 
en exporteert succesvol naar alle 
landen van de Europese Unie, 
naar Australië, Nieuw-Zeeland en 
Amerika.

2010
EREA concentreert zich op 
de productie van industriële 
elektromagnetische 
transformatoren met focus 
op energieeffi  ciëntie. 
Lancering blue e3 serie.

2013
Onze transformatoractiviteit 
wordt door een Management 
Buy Out overgenomen en 
ondergebracht in de nieuwe 
vennootschap 'EREA Energy 
Engineering'.

2015
Onze maatwerktransformatoren 
zijn nu ook beschikbaar met 
vermogens groter dan 100 kVA. 

2016
Transformatoren voor laadpalen 
voor elektrische auto’s.

2018
Start van de samenwerking met 
DOSSENA, de Italiaanse fabrikant 
van isolatiebewakingssystemen.

202020001980 20101990
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Industrieën

Hernieuwbare energie
We kunnen er vandaag niet om heen. Energie is kostbaar. Dat impliceert 
inspanningen van de industrie om zuiniger om te springen met energieverbruik. 
EREA zet in op het transformeren van energie op een energie-efficiënte 
manier. En dit via de productie van energie-efficiënte eenfasige en driefasige 
scheidingstransformatoren voor o.a. laadpalen voor elektrische wagens, 
fotovoltaïsche installaties, warmtepompen en windmolens. Goed voor ons 
milieu, minder energiekosten voor de klant!

Medische ruimtes
Bedrijfszekerheid en veiligheid voor patiënten zijn cruciaal in operatiezalen. 
Voor deze kritische ruimtes wordt de elektriciteit dan ook geleverd vanuit 
netten met een IT-aardingssysteem.  
EREA heeft een uitgebreid assortiment medische beschermingstransformatoren 
om deze IT-netsystemen te creëren. Daarnaast is ook een 
isolatiebewakingssysteem nodig. Samen met onze partner DOSSENA bieden we 
dit alles aan in een bedrijfszeker totaalpakket. Zie p. 14.

Medische toepassingen
Hoogtechnologische precisieapparatuur voor de medische sector vergt 
uiterst betrouwbare transformatoren. EREA produceert een gamma aan 
beschermings- en veiligheidstransformatoren voor medische toepassingen, 
zowel eenfasig als meerfasig.  
Kwaliteit en betrouwbaarheid spreken hier voor zich.

Oplaadinfrastructuur  
voor elektrische wagens
De verkoop van elektrische wagens zit in een stroomversnelling. Parallel stijgt 
de vraag naar oplaadinfrastructuur (laadpaal) in verschillende segmenten 
van de maatschappij: op openbare plaatsen, bij bedrijven, aan residentiële 
woningen. In die bepaalde situaties waar er geen zuivere nulgeleider aanwezig 
is, helpt EREA je om toch te kunnen opladen. Je vindt bij ons transformatoren, 
heel specifiek voor verwerking in oplaadinfrastructuur. 

EREA-transformatoren zijn een belangrijk elektrisch onderdeel in verschillende industrieën. Elke 
toepassing is specifiek. Dat vergt klantgerichte oplossingen, maatwerk en een continue drive naar 
innovatie.

We werken nauw samen met vaste distributeurs van transformatoren. Zo is onze aanwezigheid op de 
industriële markt verzekerd. Door de jaren heen hebben we ons gespecialiseerd in de productie van 
transformatoren in verschillende sectoren:
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Wellness
In bijv. pompen, waterbehandelingstoestellen en luchtontvochtigers worden 
transformatoren met een hoge beschermingsgraad gebruikt. Ook in deze 
wellness-sector is EREA thuis. Om te voldoen aan de specifieke eisen biedt EREA 
verschillende toepassingen op maat.

Telecom
Telecomoperatoren waarborgen de continuïteit van mobiele communicatie 
via een uitgebreid netwerk van zendmasten. Die doen vaak denken aan 
een verhoogd risico op blikseminslag.  EREA zorgt ervoor dat de voeding 
van deze zendmasten via een betrouwbare energietransformatie gebeurt: 
transformatoren zorgen ervoor dat uw toepassing bestand is tegen een hoge 
bliksemstootspanning. Ook bij de stroomvoorziening van serverstations is 
dezelfde bedrijfszekere energietransformatie vereist. Ons productassortiment 
omvat verscheidene eenfasige en driefasige transformatoren. 

Marine en offshore
De maritieme sector draagt flexibiliteit en continuïteit hoog in het 
vaandel. Deze eisen gelden ook voor de transformatoren. Extreme 
omgevingsomstandigheden horen hier ook bij. Er is vraag naar verschillende 
spanningen en vermogens, meerdere aftakkingen of andere technische 
varianten kunnen worden voorzien. Snelle leveringen zijn inherent aan de 
bedrijfsfilosofie die EREA voor haar maritieme klanten hanteert.

Landbouw
Van een klein familiebedrijf tot een middelgrote onderneming, in de land- en 
tuinbouwsector variëren de toepassingen naar vermogen. Ook de installaties 
zijn uiteenlopend, van ventilatietechnieken tot alarm- en voedersystemen. 
Voor deze langetermijninvesteringen zijn technische vooruitgang en 
betrouwbaarheid uiterst belangrijk. EREA is je partner die meedenkt over de 
optimale oplossing.

Openbaar vervoer
Vervoer met elektrische tractie (zoals trein, tram, trolleybussen en klein 
rollend materieel) vormt een vertrouwd straatbeeld. De energieverdeling 
van spanningsnet moet op een betrouwbare en energie-efficiënte manier 
gebeuren. EREA-transformatoren zorgen hiervoor.  
In spoorweginfrastructuur worden bijv. laagspanningstransformatoren 
gebruikt in onderstations voor de energieverdeling en seingeving. Altijd 
op maat gemaakt, conform de normering en de strengste eisen van 
energiezuinigheid.
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Producten

Medische transformatoren
Eenfasige en driefasige beschermingstransformatoren voor gebruik in medische ruimtes. 

De installatie ervan zorgt ervoor dat een gescheiden voedingsnet (IT-net of zwevend) 
gerealiseerd wordt.

Spanningsmeettransformatoren
Deze eenfasige transformatoren worden gebruikt om de spanning uiterst nauwkeurig aan te 

passen naar de ingangsspanning van het meetinstrument en voor het creëren van een galvanische 
scheiding. Zo zetten ze een spanningssignaal om naar meettoestellen, energiemeters, relais en 

andere analoge of digitale toestellen.

Inschakelstroombegrenzers
Verklein de inschakelstroom door een standaardtransformator te combineren met 
een inschakelstroombegrenzer. Die beperkt de inschakelstromen van eenfasige en 
driefasige transformatoren. Zo voorkom je dat je primaire zerkering afschakelt. 

Beschermingskappen
Bij EREA vind je een groot assortiment van behuizingen voor elk type transformator. 
Deze metalen beschermkappen houden vocht en voorwerpen weg van 
een transformator. IP20, IP23, IP54, IP65...

Bekijk al deze producten.  

Bekijk al deze producten.  

  Bekijk al deze producten.

  Bekijk al deze producten.
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DC voedingen
Keuze uit verschillende eenfasige en driefasige gelijkrichters, 

lineair gestabiliseerde gelijkspanningsvoedingen en eenfasige geschakelde 
voedingen voor DIN-Rail montage. 

Wisselspanningsstabilisatoren
Eenfasige stabilisatoren vangen schommelingen van het elektriciteitsnet op. Ze 

leveren een zeer stabiele 230 V uitgangsspanning als de ingangsspanning tussen 195 
en 265 V ligt. Driefasige wisselspanningsstabilisatoren op aanvraag.

Energie-effi ciënte transformatoren
Als pionier op de Belgische markt ontwikkelt EREA energie-effi  ciënte industriële 
transformatoren. Deze blue e³-reeks van beschermingstransformatoren reduceert 
energieverliezen. 

Accessoires
Alle toebehoren voor je transformator. Van DIN-Rail montageplaat tot trillingsdempende 
voeten. Deze rubberen Silent Blocks zorgen ervoor dat de trillingen naar constructies 
rondom de transformator sterk worden onderdrukt.

Bekijk al deze producten.  

Bekijk al deze producten.  

  Bekijk al deze producten.

  Bekijk al deze producten.

http://opn.to/a/Q5nKl
http://opn.to/a/EACex
http://opn.to/a/mGNGG
http://opn.to/a/0CX9r
http://opn.to/a/o2tcq
http://opn.to/a/erNqu
http://opn.to/a/Mro5m
http://opn.to/a/GcR99
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Grote vermogens
Onze maatwerktransformatoren zijn nu ook 

met vermogens tot 400 kVA beschikbaar.

Werftransformatoren
Deze kant-en-klare mobiele stations op maat zorgen voor de juiste 

spanning op je bouwwerf. Ze zijn compact, met alles erop en eraan: 
aansluitingen en afzekering. Onmiddellijk te gebruiken dus.

Inschakelstroomarme transformatoren
Een transformator inschakelen in het elektriciteitsnetwerk zorgt gedurende korte tijd voor een hoge 
stroompiek. Als oplossing voor residentiële en tertiaire gebouwen heeft EREA transformatoren met 
verlaagde inschakelstroom (IRC-gamma). 

Al onze transformatoren en 
accessoires in een handig overzicht? 
Je vindt ze in onze catalogus. 
Met technische parameters, 
dimensionering en aansluitschema’s.

  Download onze catalogus. 

Bekijk al deze producten.  

Bekijk al deze producten.  

  Bekijk al deze producten.
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Handig: 
QR-code onthult 
alle technische info
Voortaan vind je op alle EREA-transformatoren en -accessoires 
een QR-code. Door deze QR-code te scannen met je 
smartphone of tablet heb je meteen alle technische productinfo 
bij de hand: het vermogen, de spanning en spanningsval, het 
aansluitschema zodat je meteen kan installeren. Bovendien 
kan je deze technische specifi caties downloaden op je toestel. 

Nuttig voor installateurs en gebruikers!

Aan dit label herken je inschakelstroomarme transformatoren (IRC). Die zorgen 
ervoor dat je ze makkelijk kan inschakelen in het elektriciteitsnetwerk. Want een 
transformator inschakelen in het elektriciteitsnetwerk zorgt gedurende korte tijd voor 
een hoge stroompiek

Een tweede oplossing om makkelijk in te schakelen, is de inschakelstroombegrenzer, 
zie p. 8.

De industriële transformatoren van onze blue e³-lijn zijn de meest energie-effi  ciënte 
transformatoren (BTE). Als gevolg zorgen ze voor lagere energieverliezen. En dus 
een lagere energiefactuur.

Meer nog, de initiële meerprijs verdien je al op enkele jaren volledig terug.
Spring jij ook mee zuinig om met het energieverbruik? Blader dan gauw naar 
de volgende pagina.

Snel de juiste 
transformator of 
voeding vinden? 
Dankzij onze verschillende snelselectiekaarten – voor 
transformatoren, voedingen, transformatoren voor 
elektrische wagens en voor fotovoltaïsche panelen, 
isolatie- of diff erentieelstroombewaking – heb je ze zo 
gevonden. Een soort van technische wegwijzer die je 
in een oogopslag naar het product gidst dat je nodig 
hebt voor je specifi eke toepassing. 

Alle producten in deze handige overzichten zijn 
onmiddellijk leverbaar uit stock. Bestel ze nu en ze 
staan binnen de 24 uur aan je voordeur.

Bekijk hier de 
 snelselectiekaarten. 

Wat betekenen deze logo’s op onze producten?
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 vide - P
Fe (W

)

42

45

40

58

75

114

Vollast V
erlies - P

Cu (W
)

Perte
s p

leine charge - P
Cu (W

)

78

152

190

222

578

858

Rendement - (
%)

Rendement - (
%)

96,9

97,4

98

97,5

97,2

97,8

Spanningsva
l  - 

dU(%)

Chute de tensio
n  - d

U (%
)

2,1

2,1

1,7

2,0

2,6

2,0

Afm
etingen:

Dimensio
ns :

Lengte - A

Longueur - A

240

280

320

420

480

640

Breedte - B

Largeur - B

200

230

260

270

270

390

Hoogte - C

Hauteur - C

225

365

415

365

415

500

Afsta
nd gaten - D

Dista
nce tro

us d
e fi xa

tion - D

200

180

210

280

320

400

Afsta
nd gaten - E

Dista
nce tro

us d
e fi xa

tion - E

177

178

220

223

240

245

Gatdiameter - Ø

Diamètre tro
us d

e fi xa
tion - Ø

11

11,5

11,5

11

11

11

Gewicht

Poids

45

76

107

121

168

314

Type omkapping IP20

Type boîtie
r IP

20

K20EC/030

K20EC/035

K20EC/045

K20ECT/040

K20ECT/050

K20ECT/060

Code

Code

11540

11541

11581

11542

11543

11583

Afmetingen A x B
 x C

Dimensio
ns A

 x B
 x C

270 x 2
50 x 2

15

306,5 x 2
68 x 3

55

350 x 3
55 x 4

65

460 x 3
20 x 3

58

530 x 3
20 x 4

06

660 x 4
70 x 4

86

Gewicht

Poids

3,3

5,6

8,6

8,3

9,0

15,2

Type omkapping IP23

Type boîtie
r IP

23

K23EC/030

K23EC/035

K23EC/045

K23ECT/040

K23ECT/050

K23ECT/060

Code

Code

11544

11545

11603

11546

11547

11604

Afmetingen A x B
 x C

 (m
m)

Dimensio
ns A

 x B
 x C

 (m
m)

290 x 3
53 x 2

17

325 x 3
70 x 3

57

370 x 4
60 x 4

65

480 x 4
35 x 3

60

550 x 4
20 x 4

08

680 x 5
70 x 4

88

Gewicht

Poids

5,7

8,4

12,5

12,7

14

20

Type Silentblock

Type bloc antivibratoire

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 120

Code

Code

11483

11483

11483

11483

11483

11484

EC en ECT re
eks –

 Gamme EC et ECT

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

mm

kg

mm

kg

Bescherm
ingstra

nsfo
rm

atoren voor ko
ppelen laadpalen - In

schakelstr
oomarm

.

Tra
nsfo

rm
ateurs d

e protection pour c
oupler le

s b
ornes d

e recharge

Faible courant d
’enclenchement.

EREA Energy Engineering bv – R
uggeveldstra

at 1 – BE-2110 Wijnegem – België / Belgique

 
tel. B

E +32 (0
)3 355 16 00 –  

tel. N
L +

31 (0
)183 788 108 – 

tél. FR
 +33 (0

)4 8168 0812 – sa
les@erea.be – www.erea.be

Type omkapping IP20

Afmetingen A x B
 x C

Type omkapping IP23

Afmetingen A x B
 x C

 (m
m)

Dimensio
ns A

 x B
 x C

 (m
m)

Gewicht

Poids

Type Silentblock

Type bloc antivibratoire

Code

Code

mm

kg

mm

kg

mm

kg

HO
OG

SPANNINGS

TRANSFORMATOR

MID
DEN

SPANNINGS

TRANSFORMATOR

LAA
G

SPANNINGS

TRANSFORMATOR

1 fase / Monophasé

∆∪
[Nf

gPE]

∆∪
[Nf

gPE]

230V

L     N
     P

E

3 x 230V

L1     L2     L3     P
E

230V

L1     L2     P
E

3 x 400V + N

L1     L2     L3    N    PE

3 fasen / Triphasé

= 0V

= 0V

≠ 0V

≠ 0V

GEEN
TRANSFO 

PAS DE

TRANSFO

GEEN
TRANSFO 

PAS DE

TRANSFO

16A

16A

16A

16A

32A

32A

32A

32A

50A

50A

63A

63A

Laadpaal / Point de recharge

Laadpaal / Point de recharge

Laadpaal / Point de recharge

Laadpaal / Point de recharge

Transfo type: 

230EC3700/IRC  (16A)

230EC7400/IRC  (32A)

230EC11000/IRC  (50A)

Transfo type: 

230EC3700/IRC  (16A)

230EC7400/IRC  (32A)

230EC11000/IRC  (50A)

Transfo type:

ECT11000/IRC (16A)

ECT22000/IRC  (32A)

ECT44000/IRC (63A)

Transfo type:

ECT11000/IRC (16A)

ECT22000/IRC  (32A)

ECT44000/IRC (63A)

Beschikbaar elektrisch distributienet

Réseau de distribution

électrique disponible

Ed
itio

n 
- 2

01
9-

11
-1

4 
– E

CT

 
tel. B

E +32 (0
)3 355 16 00 –  

tel. N
L +

31 (0
)183 788 108 – 

tél. FR
 +33 (0

)4 8168 0812 – sa
les@erea.be – www.erea.be

Spanningsva
l  - 

dU(%)

Dimensio
ns A

 x B
 x C

 (m
m)

290 x 3
53 x 2

17

325 x 3
70 x 3

57

5,7

8,4

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 50

11483

11483

11483

mm

mm

mm

mm

mm

mm

EREA Energy Engineering bv – R
uggeveldstra

at 1 – BE-2110 Wijnegem – België / Belgique

tel. B
E +32 (0

)3 355 16 00 – 
tel. N

L +
31 (0

)183 788 108 –
tél. FR

 +33 (0
)4 8168 0812 – sa

les@erea.be – www.erea.be

Type Omvorm
er PV

Type Onduleur PV

Type Tra
nsfo

rm
ator

Type Tra
nsfo

rm
ateur

PVT6000/IRC

PVT8000/IRC

PVT10000/IRC
PVT15000/IRC

PVT20000/IRC
PVT25000/IRC

PVT40000/IRC
PVT50000/IRC

Code Tra
nsfo

rm
ator

Code Tra
nsfo

rm
ateur

11846

11847

11848

11849

11850

11851

11852

11853

Verm
ogen

Puissa
nce

6 kVA

8 kVA

10 kVA

15 kVA

20 kVA

25 kVA

40 kVA

50 kVA

U Prim
air

U Prim
aire

230V Δ / 400V Y+N
230V Δ / 400V Y+N

230V Δ / 400V Y+N
230V Δ / 400V Y+N

230V Δ / 400V Y+N
230V Δ / 400V Y+N

230V Δ / 400V Y+N
230V Δ / 400V Y+N

U Secundair

U Secondaire

400V Y+N

400V Y+N

400V Y+N

400V Y+N

400V Y+N

400V Y+N

400V Y+N

400V Y+N

I Prim
air (

230V Δ)

I Prim
aire (2

30V Δ)

15,1A

20,1A

25,1A

37,6A

50,1A

62,7A

100A

125A

I Prim
air (

400V Y+N)

I Prim
aire (4

00V Y+N)

8,7A

11,6A

14,5A

21,7A

29A

36,2A

57,9A

72,4A

I Secundair (
400V Y+N)

I Secondaire (4
00V Y+N)

8,7A

11,6A

14,4A

21,67A

28,9A

36,1A

57,7A

72,2A

Afze
keringPrim

air (
230V Δ)

Protection Prim
aire (2

30V Δ)

230V Δ - 1
6A typ

e C
230V Δ - 2

0A typ
e C

230V Δ - 2
5A typ

e C
230V Δ - 4

0A typ
e C

230V Δ - 5
0A typ

e C
230V Δ - 6

3A typ
e C

230V Δ - 1
00A typ

e C
230V Δ - 1

25A typ
e C

Afze
keringPrim

air (
400V Y+N)

Protection Prim
aire (4

00V Y+N)

400V Y - 1
0A type C

400V Y - 1
3A type C

400V Y - 1
6A type C

400V Y - 2
5A type C

400V Y - 3
2A type C

400V Y - 4
0A type C

400V Y - 6
3A type C

400V Y - 8
0A type C

Afze
keringSecundair (

400V Y+N)
Protection Secondaire (400V Y+N)

10A type C

13A type C

16A type C

25A type C

32A type C

40A type C

63A type C

80A type C

Nullast V
erlie

s - P
Fe (W

)

Perte
s à

 vide - P
Fe (W

)

30

40

45

55

60

65

110

130

Vollast V
erlies - P

Cu (W
)

Perte
s p

leine charge - P
Cu (W

)

140

170

220

440

500

660

730

940

Rendement - (
%)

Rendement - (
%)

97,2

97,4

97,4

96,8

97,3

97,2

97,9

97,9

Spanningsva
l  - 

dU(%)

Chute de tensio
n  - d

U (%
)

2,1

2,1

2,1

2,9

2,5

2,6

1,8

1,9

Afmetingen:

Dimensio
ns :

Lengte - A

Longueur - A

420

420

420

480

480

640

640

640

Breedte - B

Largeur - B

210

240

240

370

400

360

430

460

Hoogte - C

Hauteur - C

365

365

365

415

415

500

500

500

Afsta
nd gaten - D

Dista
nce tro

us d
e fixa

tion - D

280

280

280

320

320

400

400

400

Afsta
nd gaten - E

Dista
nce tro

us d
e fixa

tion - E

163

193

193

210

240

180

245

275

Gatdiameter - Ø

Diamètre tro
us d

e fixa
tion - Ø

11

11

11

11

11

11

11

11

Gewicht

Poids

85

100

110

140

185

215

320

360

Type omkapping IP20

Type boîtie
r IP

20

K20PVT/006

K20PVT/010

K20PVT/010

K20PVT/015

K20PVT/020

K20PVT/025

K20PVT/040

K20PVT/050

Code

Code

11854

11856

11856

11858

11862

11864

11866

11868

Afmetingen A  x 
 B  x 

 C

Dimensio
ns A

 x B
 x C

460 x 2
60 x 3

58
460 x 2

90 x 3
58

460 x 2
90 x 3

58
530 x 3

90 x 4
70

530 x 4
20 x 4

70
660 x 4

00 x 5
60

660 x 4
70 x 5

60
660 x 5

00 x 5
60

Gewicht

Poids

7,5

7,9

7,9

14,5

15,0

18,8

19,4

20,0

Type omkapping IP23

Type boîtie
r IP

23

K23PVT/006

K23PVT/010

K23PVT/010

K23PVT/015

K23PVT/020

K23PVT/025

K23PVT/040

K23PVT/050

Code

Code

11855

11857

11857

11859

11863

11865

11867

11869

Afmetingen A x B
 x C

Dimensio
ns A

 x B
 x C

480 x 3
75 x 3

60
480 x 4

05 x 3
60

480 x 4
05 x 3

60
550 x 4

90 x 4
70

550 x 5
20 x 4

70
680 x 5

00 x 5
60

680 x 5
70 x 5

60
680 x 6

00 x 5
60

Gewicht

Poids

11,7

12,2

12,2

17,5

18,3

24,3

25,2

25,8

Type Silentblock

Type bloc antivibratoire

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 75

SILE
NT B

LO
CK 120

SILE
NT B

LO
CK 120

Code

Code

11483

11483

11483

11483

11483

11459

11484

11484

PVT re
eks - 

Gamme PVT

Bescherm
ingstra

nsfo
rm

atoren voor ko
ppelen omvorm

ers z
onnepanelen - In

schakelstr
oomarm

.

Tra
nsfo

rm
ateurs d

e protection pour c
oupler le

s o
nduleurs d

es p
anneaux photovolta

ïques

Faible courant d
’enclenchement.

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

mm

kg

mm

kg

Type Tra
nsfo

rm
ator

Code Tra
nsfo

rm
ator

I Prim
air (

400V Y+N)

I Sec (1
f: 2

30V / 3f: 4
00V Y+N)

Afze
kering Secundair

Nullast V
erlie

s - P
Fe (W

)

Vollast V
erlies - P

Cu (W
)

325 x 3
70 x 3

57

370 x 4
60 x 4

65

480 x 4
35 x 3

60

550 x 4
20 x 4

08

680 x 5
70 x 4

88

12,5

12,7

14

20

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 120

11483

11483

11483

11484

GEEN
TRANSFO 

PAS DE

TRANSFO

Ed
itio

n 
- 2

01
9-

11
-1

4 
– E

CT

EREA Energy Engineering bv – R
uggeveldstra

at 1 – BE-2110 Wijnegem – België / Belgique

tel. N
L +

31 (0
)183 788 108 –

tél. FR
 +33 (0

)4 8168 0812 – sa
les@erea.be – www.erea.be

Type Omvorm
er PV

Type Onduleur PV

Type Tra
nsfo

rm
ator

Type Tra
nsfo

rm
ateur

PVT6000/IRC

PVT8000/IRC

PVT10000/IRC
PVT15000/IRC

PVT20000/IRC
PVT25000/IRC

PVT40000/IRC
PVT50000/IRC

Code Tra
nsfo

rm
ator

Code Tra
nsfo

rm
ateur

11846

11847

11848

11849

11850

11851

11852

11853

Verm
ogen

Puissa
nce

6 kVA

8 kVA

10 kVA

15 kVA

20 kVA

25 kVA

40 kVA

50 kVA

U Prim
air

U Prim
aire

230V Δ / 400V Y+N
230V Δ / 400V Y+N

230V Δ / 400V Y+N
230V Δ / 400V Y+N

230V Δ / 400V Y+N
230V Δ / 400V Y+N

230V Δ / 400V Y+N
230V Δ / 400V Y+N

U Secundair

U Secondaire

400V Y+N

400V Y+N

400V Y+N

400V Y+N

400V Y+N

400V Y+N

400V Y+N

400V Y+N

I Prim
air (

230V Δ)

I Prim
aire (2

30V Δ)

15,1A

20,1A

25,1A

37,6A

50,1A

62,7A

100A

125A

I Prim
air (

400V Y+N)

I Prim
aire (4

00V Y+N)

8,7A

11,6A

14,5A

21,7A

29A

36,2A

57,9A

72,4A

I Secundair (
400V Y+N)

I Secondaire (4
00V Y+N)

8,7A

11,6A

14,4A

21,67A

28,9A

36,1A

57,7A

72,2A

Afze
keringPrim

air (
230V Δ)

Protection Prim
aire (2

30V Δ)

230V Δ - 1
6A typ

e C
230V Δ - 2

0A typ
e C

230V Δ - 2
5A typ

e C
230V Δ - 4

0A typ
e C

230V Δ - 5
0A typ

e C
230V Δ - 6

3A typ
e C

230V Δ - 1
00A typ

e C
230V Δ - 1

25A typ
e C

Afze
keringPrim

air (
400V Y+N)

Protection Prim
aire (4

00V Y+N)

400V Y - 1
0A type C

400V Y - 1
3A type C

400V Y - 1
6A type C

400V Y - 2
5A type C

400V Y - 3
2A type C

400V Y - 4
0A type C

400V Y - 6
3A type C

400V Y - 8
0A type C

Afze
keringSecundair (

400V Y+N)
Protection Secondaire (400V Y+N)

10A type C

13A type C

16A type C

25A type C

32A type C

40A type C

63A type C

80A type C

Nullast V
erlie

s - P
Fe (W

)

Perte
s à

 vide - P
Fe (W

)

30

40

45

55

60

65

110

130

Vollast V
erlies - P

Cu (W
)

Perte
s p

leine charge - P
Cu (W

)

140

170

220

440

500

660

730

940

Rendement - (
%)

Rendement - (
%)

97,2

97,4

97,4

96,8

97,3

97,2

97,9

97,9

Spanningsva
l  - 

dU(%)

Chute de tensio
n  - d

U (%
)

2,1

2,1

2,1

2,9

2,5

2,6

1,8

1,9

Afmetingen:

Dimensio
ns :

Lengte - A

Longueur - A

420

420

420

480

480

640

640

640

Breedte - B

Largeur - B

210

240

240

370

400

360

430

460

Hoogte - C

Hauteur - C

365

365

365

415

415

500

500

500

Afsta
nd gaten - D

Dista
nce tro

us d
e fixa

tion - D

280

280

280

320

320

400

400

400

Afsta
nd gaten - E

Dista
nce tro

us d
e fixa

tion - E

163

193

193

210

240

180

245

275

Gatdiameter - Ø

Diamètre tro
us d

e fixa
tion - Ø

11

11

11

11

11

11

11

11

Gewicht

Poids

85

100

110

140

185

215

320

360

Type omkapping IP20

Type boîtie
r IP

20

K20PVT/006

K20PVT/010

K20PVT/010

K20PVT/015

K20PVT/020

K20PVT/025

K20PVT/040

K20PVT/050

Code

Code

11854

11856

11856

11858

11862

11864

11866

11868

Afmetingen A  x 
 B  x 

 C

Dimensio
ns A

 x B
 x C

460 x 2
60 x 3

58
460 x 2

90 x 3
58

460 x 2
90 x 3

58
530 x 3

90 x 4
70

530 x 4
20 x 4

70
660 x 4

00 x 5
60

660 x 4
70 x 5

60
660 x 5

00 x 5
60

Gewicht

Poids

7,5

7,9

7,9

14,5

15,0

18,8

19,4

20,0

Type omkapping IP23

Type boîtie
r IP

23

K23PVT/006

K23PVT/010

K23PVT/010

K23PVT/015

K23PVT/020

K23PVT/025

K23PVT/040

K23PVT/050

Code

Code

11855

11857

11857

11859

11863

11865

11867

11869

Afmetingen A x B
 x C

Dimensio
ns A

 x B
 x C

480 x 3
75 x 3

60
480 x 4

05 x 3
60

480 x 4
05 x 3

60
550 x 4

90 x 4
70

550 x 5
20 x 4

70
680 x 5

00 x 5
60

680 x 5
70 x 5

60
680 x 6

00 x 5
60

Gewicht

Poids

11,7

12,2

12,2

17,5

18,3

24,3

25,2

25,8

Type Silentblock

Type bloc antivibratoire

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 50

SILE
NT B

LO
CK 75

SILE
NT B

LO
CK 120

SILE
NT B

LO
CK 120

Code

Code

11483

11483

11483

11483

11483

11459

11484

11484

PVT re
eks - 

Gamme PVT

Bescherm
ingstra

nsfo
rm

atoren voor ko
ppelen omvorm

ers z
onnepanelen - In

schakelstr
oomarm

.

Tra
nsfo

rm
ateurs d

e protection pour c
oupler le

s o
nduleurs d

es p
anneaux photovolta

ïques

Faible courant d
’enclenchement.

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

mm

kg

mm

kg

HO
OG

SPANNINGS

TRANSFORMATOR

MID
DEN

SPANNINGS

TRANSFORMATOR

LAA
G

SPANNINGS

TRANSFORMATOR

1 fase / Monophasé

∆∪
[Nf

gPE]

∆∪
[Nf

gPE]

230V

L     N
     P

E

3 x 230V

L1     L2     L3     P
E

230V

L1     L2     P
E

3 x 400V + N

L1     L2     L3    N    PE

3 fasen / Triphasé

= 0V

= 0V

≠ 0V

≠ 0V

GEEN
TRANSFO 

PAS DE

TRANSFO

GEEN
TRANSFO 

PAS DE

TRANSFO

Zonnepanelen / Panneaux photovoltaïques

Zonnepanelen / Panneaux photovoltaïques

Zonnepanelen / Panneaux photovoltaïques

Zonnepanelen / Panneaux photovoltaïques

Transfo type: 

230PV xxxx/IRC

Op aanvraag

Sur demande

Transfo type: 

230PV xxxx/IRC

Op aanvraag

Sur demande

Transfo type:

PVTxxxxxx/IRC

Zie achterzijde

Voir autre côté

Transfo type:

PVTxxxxxx/IRC

Zie achterzijde

Voir autre côté

Beschikbaar elektrisch distributienet

Réseau de distribution

électrique disponible
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> tot…
 / > jusqu’à…
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> tot…
 / > jusqu’à…
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> tot…
 / > jusqu’à…
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Ed
itio

n 
- 2

01
9-

11
-1

4 
– P

VT

http://opn.to/a/hflA6
http://opn.to/a/Rhe2l
http://opn.to/a/oM4ss
http://opn.to/a/BlnM3
http://opn.to/a/P9UTD
https://erea.be/nl/blog/qr-code-onthult-alle-technische-info-van-transformator-b84.html
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Energietransitie
Als een van de grootste transformatorfabrikanten in Europa 
is EREA met de blue e³-transformatoren (BTE) pionier in de 
ontwikkeling van energiezuinige transformatoren. Om zo mee in 
te zetten op een zuinig energieverbruik. Want de hogere effi ciëntie 
zorgt voor lagere energieverliezen. Mee omdat zowel de kern-
als de vollastverliezen teruggeschroefd zijn ten opzichte van de 
standaardtransformatoren.

Dit is ook goed nieuws voor de eindgebruiker. Dankzij deze 
lagere energieverliezen verdien je de initiële meerprijs al op 
enkele jaren terug. Meer nog, in vergelijking met de Classic-reeks 
of concurrerende producten, verdien je op langere termijn zelfs 
de initiële investering volledig terug!

Ecodesign? Ja!
EREA-transformatoren voldoen aan de Europese Ecodesign-richtlijn om apparaten 
vanaf de ontwerpfase energiezuiniger te maken. Dit betekent dat het ecologisch 
ontwerp vlot beantwoordt aan de minimumvereisten voor energie-effi  ciëntie. 

Dit maakt ons fi er. Een gevolg van continue aandacht voor vernieuwing.

Deze transformatoren verdienen zichzelf terug
De fi guur hieronder toont dat de energiezuinige blue e³-transformatoren de goedkoopste zijn. In vergelijking met een gewone transformator 
kosten ze initieel meer. Maar over de volledige levenscyclus is je eindklant gegarandeerd goedkoper af. En hij heeft opvallend minder 
energiekosten. Kortom, op langere termijn liggen de energieverliezen beduidend lager.

Bepaal de meest energiezuinige transformator in enkele stappen:
Stap 1: Kijk naar je toepassing en analyseer je verbruiksprofi el.

Stap 2: Een gemiddeld verbruiksprofi el bij gebruik overdag? 
 Gebruik onze snelselectiekaart en kies uit ons standaardgamma  SPT/BTE of 

ECT/IRC of PVT/IRC 

Stap 3: Een ander verbruiksprofi el? 
 Contacteer ons om een nog energie-effi  ciëntere transformator op maat te 

produceren.

• een zwaar verbruiksprofi el 24/24u - 7/7d (bijv. telecommunicatie-zendmasten)

• een zeer licht verbruiksprofi el - enkele uren per dag (bijv. liften)
Aanschafkost transformator BTE EREA
Aanschafkost transformator concurrent 
Energieverliezen op periode van 10 jaar

Energiewinst
= voordeel 
op 10 jaar
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(7)
Er worden concessies op het gebied van regelgeving gedaan voor transformatoren die zijn uitgerust met appara­

tuur die in staat is om spanningregelingsfuncties uit te voeren om decentrale opwekking uit hernieuwbare 

bronnen in het distributienet te integreren. Dergelijke concessies dienen geleidelijk te worden uitgefaseerd omdat 

deze opkomende technologie tot volledige ontwikkeling komt en er meetnormen beschikbaar komen om de aan 

de kerntransformator gerelateerde verlie
zen te scheiden van de verlie

zen gerelateerd aan de apparatuur die aanvul­

lende functies vervult. 

(8)  
Er m

oeten eisen inzake ecologisch ontwerp voor de energieprestaties/-effic
iëntie van middelgrote tra

nsformatoren 

en voor de energie-effic
iëntie van grote vermogenstransformatoren worden vastgesteld met het oog op het 

harmoniseren van de eisen inzake ecologisch ontwerp voor deze apparatuur in de hele Gemeenschap. Dergelijke 

eisen zouden ook bijdragen aan het effic
iënt fu

nctioneren van de interne markt en aan het verbeteren van de mili­

euprestaties van de lid
staten. 

(9)  
Het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor middelgrote en grote vermogenstransformatoren is ook 

nodig om de marktpenetratie te verbeteren van technologieën en ontwerpmogelijkheden die hun energiepresta­

ties/-effic
iëntie verbeteren. In 2008 bedroegen de totale verlie

zen van de transformatoren in bedrijf 
in de 

EU27 93,4 TWh per jaar. Het potentieel om de kosteneffectiviteit door effic
iënter ontwerp te verbeteren, wordt 

geschat op ongeveer 16,2 TWh per ja
ar in

 2025, w
at overeenkomt m

et 3,7 Mt aan C0 2
-emissie. 

(10)  
Een gefaseerde inwerkingtreding van de eisen inzake ecologisch ontwerp is nodig om fabrikanten een redelijke 

termijn te bieden om het ontwerp van hun producten aan te passen. Er moeten termijnen voor de tenuitvoerleg­

ging van deze eisen worden bepaald, rekening houdend met het effect op de kosten voor fabrikanten, met name 

kleine en middelgrote bedrijven, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de beleidsdoelstellin
gen tijd

ig worden 

gerealiseerd. 

(11)  
Om de effectieve tenuitvoerlegging van de verordening mogelijk te maken, worden de nationale regelgevende 

instanties nadrukkelijk geadviseerd om rekening te houden met het effect van minimumeisen inzake effic
iëntie op 

de initiële kosten van de transformator en om de installatie van effic
iëntere transformatoren toe te staan dan de 

verordening vereist wanneer deze economisch te rechtvaardigen zijn op basis van de totale levensduur, waarbij 

onder m
eer de vermindering van energieverlie

zen op gepaste wijze wordt geëvalueerd. 

(12)  
Om controles op de naleving te vergemakkelijken, moeten de fabrikanten worden verzocht informatie te 

verstrekken in de in de bijlagen IV en V bij R
ichtlijn

 2009/125/EG bedoelde technische documentatie. 

(13)  
De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij a

rtikel 19, lid
 1, 

van Richtlijn
 2009/125/EG vastgestelde comité, 

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artik
el 1

 

Onderwerp en toepassingsgebied 

1.
In deze verordening worden de eisen inzake ecologisch ontwerp vastgesteld voor het op de markt in

troduceren of 

de ingebruikneming van vermogenstransformatoren met een minimumvermogen van 1 kVA die in 50 Hz-hoogspan­

nings- en distributienetwerken of voor in
dustriële toepassingen worden gebruikt. D

e verordening is alleen van toepassing 

op tra
nsformatoren die na de inwerkingtreding van de verordening zijn aangekocht. 

2.
Deze verordening is niet van toepassing op tra

nsformatoren die speciaal zijn ontworpen en worden gebruikt voor 

de volgende toepassingen: 

—
meettra

nsformatoren die specifiek zijn ontworpen voor de voeding van meetinstrumenten, tellers, relais en gelijk­

soortige apparatuur; 

—  tra
nsformatoren met laagspanningswikkelingen die specifiek zijn ontworpen voor gebruik met gelijkrichters om 

gelijkspanning te leveren; 

—  tra
nsformatoren die specifiek zijn ontworpen om direct op een hoogoven te worden aangesloten; 

—  tra
nsformatoren die specifiek zijn ontworpen voor offshoretoepassingen en drijvende offshoretoepassingen; 
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Ecodesign? Ja!
EREA-transformatoren voldoen aan de Europese Ecodesign-richtlijn om apparaten 
vanaf de ontwerpfase energiezuiniger te maken. Dit betekent dat het ecologisch 
ontwerp vlot beantwoordt aan de minimumvereisten voor energie-effi  ciëntie. 

Dit maakt ons fi er. Een gevolg van continue aandacht voor vernieuwing.(7)
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II 

(Niet-w
etgevingshandelin

gen) 

VERORDENINGEN 

VERORDENING (EU) N
r. 548/2014 VAN DE COMMISSIE 

van 21 mei 2014 

betreffende de tenuitvoerlegging van Richtlijn
 2009/125/EG van het Europees Parlement en de 

Raad met betrekking tot kleine, m
iddelgrote en grote vermogenstransformatoren 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

Gezien Richtlijn
 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de totstand­

brenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (1 ), 

en met name artikel 15, lid
 1, 

Na raadpleging van het O
verlegforum ecologisch ontwerp, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1)  
De Commissie heeft een voorbereidend onderzoek uitgevoerd waarin de milieu- en economische aspecten van 

transformatoren werden bestudeerd. Het onderzoek werd samen met belanghebbenden en betrokken partijen uit 

de Gemeenschap ontwikkeld en de resultaten zijn openbaar gemaakt. Transformatoren worden beschouwd als 

energiegerelateerde producten in de zin van artikel 2, lid
 1, van Richtlijn

 2009/125/EG. 

(2)
Het onderzoek toonde aan dat energie in de gebruiksfase het m

eest significante milieuaspect is dat via het produc­

tontwerp kan worden aangepakt. B
ij d

e productie van tra
nsformatoren worden aanzienlijke hoeveelheden grond­

stoffen (koper, ijzer, hars en aluminium) gebruikt, maar het lijkt erop dat marktmechanismen zorgen voor een 

adequate behandeling in de eindfase van de levenscyclus, en daarom is het niet nodig om gerelateerde eisen inzake 

ecologisch ontwerp vast te
 leggen. 

(3)  
De eisen inzake ecologisch ontwerp vermeld in bijlage I zijn van toepassing op producten die op de markt 

worden geïntroduceerd of in
 gebruik worden genomen ongeacht de plaats waar zij w

orden geïnstalleerd. D
aarom 

kunnen dergelijke eisen niet afhankelijk worden gemaakt van de toepassing waarin het product w
ordt gebruikt. 

(4)  
Transformatoren worden gewoonlijk gekocht in het kader van raamovereenkomsten. In deze context wordt met 

een aankoop verwezen naar de handeling waarbij met de fabrikant een overeenkomst wordt gesloten voor de 

levering van een bepaalde hoeveelheid tra
nsformatoren. H

et contract w
ordt geacht in

 werking te zijn getreden op 

de datum van ondertekening door de partijen. 

(5)  
Bepaalde categorieën transformatoren mogen niet onder deze verordening vallen vanwege beperkingen met 

betrekking tot hun specifieke functie. H
et energieverbruik en -besparingspotentieel van dergelijke tra

nsformatoren 

zijn te verwaarlozen vergeleken met andere tra
nsformatoren. 

(6)  
Er worden concessies op het gebied van regelgeving gedaan vanwege de gewichtsbeperkingen voor het in

stalleren 

van transformatoren op elektriciteitsmasten. Om te voorkomen dat transformatoren die speciaal zijn geprodu­

ceerd voor gebruik op masten op een verkeerde manier worden gebruikt, dienen deze een zichtbare vermelding 

„Uitsluitend voor gebruik op masten” te hebben om het werk van nationale markttoezichtautoriteiten te verge­

makkelijken. 
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(1 ) PB L 285 van 31.10.2009, blz. 10. 
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Medische transformatoren nu nóg effi ciënter!
Veiligheid en continuïteit van elektrische apparatuur zijn cruciaal in medische ruimtes zoals een 
operatiekwartier. Hier duiken de medische beschermingstransformatoren op. Bij EREA vind je een ruim 
aanbod. Bovenop de algemene voorwaarden voldoen ze aan een reeks strenge specifi eke eisen. 
Dankzij doorgedreven ontwikkeling is onze energiezuinige reeks nog eens 
10 tot 15% effi  ciënter, zonder impact op de prijs.

Transformatoren voor laadpalen
Deze transformatoren zorgen voor een aanpassing van het netstelsel om een veel 
voorkomende problematiek (het ontbreken van de nulgeleider of  ‘neuter’) op te lossen. 
Bovendien zijn ze zo ontworpen dat de transformator juist op maat is van de door de 
klant gekozen laadpaal.

Bovendien zijn deze inschakelstroomarm (IRC) en energie-effi  ciënt (BTE). 
Inschakelstroomarme transformatoren (ECT-reeks) werken op lage inductie en kunnen 
inschakelen met zekering type C 
op basis van de nominale stroom.

Transformatoren voor zonnepanelen
Transformatoren voor fotovoltaïsche panelen kenmerken zich door een zeer lage interne 
spanningsval zodat je niet benadeeld wordt bij het terugsturen van je zonne-energie in het net.

Deze transformatoren zijn nodig als er een aanpassing van het netstelsel vereist is om een 
veelvoorkomende problematiek (het ontbreken van de nulgeleider of ‘neuter’) op te lossen. 
Maak de keuze i.f.v. het vermogen van je omvormer.

Bovendien zijn deze inschakelstroomarm (IRC) en energie-effi  ciënt (BTE). 

Deze nschakelstroomarme transformatoren (PVT-reeks) werken op lage inductie en kunnen 
inschakelen met zekering type C op basis van de nominale stroom.

Nieuwe energiebesparende 
geschakelde voedingen
Door onze constante focus op productverbetering zijn onze eenfasige geschakelde en 
gestabiliseerde gelijkspanningsvoedingen technisch aangescherpt, met deze 3 voordelen: 

• Nóg energie-effi  ciënter. Kortom, de voedingen zorgen voor een hoger rendement 
van je installatie.

• Ze zijn kleiner. Sommige voedingen zijn zelfs gehalveerd in grootte versus hun 
voorganger. Zo win je ruimte.

• En dit voor dezelfde prijs als onze voedingen uit de vorige reeks.

NIEUW in ons Modular-gamma zijn deze 2 eenfasige 100 watt geschakelde voedingen: 

• DR-SPS-M-100W12V/BTE en 

• DR-SPS-M-100W24V/BTE

De laatste ontwikkelingen op gebied 
van energiezuinige producten:
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Exclusief partnerschap 
DOSSENA
Een IT-netsysteem bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds is er 
de transformator die het net zwevend maakt, anderzijds een 
isolatiebewakingssysteem dat het zwevend net continu monitort en 
isolatiefouten meldt. 

EREA produceert al geruime tijd transformatoren voor industriële en 
medische IT-netten. Samen met het gerenommeerde Italiaanse bedrijf 
DOSSENA, fabrikant van isolatiebewakingssystemen, bieden we nu ook een 
erg aantrekkelijk complementair totaalpakket aan voor industriële en 
medische IT-netten.  

Dit partnerschap gaat resoluut voor de veiligst mogelijke elektriciteitsnetstelsels. 
Een ambitie die werkelijkheid wordt door de raakvlakken die we als partners hebben: 

• hoogwaardige producten die in eigen huis ontwikkeld en gemaakt worden,

• focus op innovatie en nieuwe producten,

• praktische oplossingen aanreiken aan klanten,

• toepassingen in uiteenlopende sectoren van industrie 
over spoorwegen en scheepvaart tot ziekenhuizen.

Isolatiebewaking
Medisch
Het gebruik van een IT-netstelsel voor medische lokalen 
zoals een operatiekwartier is cruciaal voor de continuïteit 
en de veiligheid van de patiënt. Want valt hier de 
elektriciteit uit, dan kan dit grote gevolgen hebben. 
Voor deze kritische ruimtes moet de elektriciteit dan 
ook geleverd worden vanuit een net met een 
IT-aardingssysteem. Door de zeer hoge 
bedrijfszekerheid vormt zo’n IT-netsysteem 
de geknipte oplossing voor deze toepassing:

• Na een eerste isolatiefout blijft de continuïteit 
gegarandeerd.

• De werking blijft veilig voor de patiënt.

Lees er meer over.
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Isolatiebewaking
Industrie
Als een verhoogde bedrijfszekerheid noodzakelijk is en 
een installatie veilig moet kunnen blijven werken na een 
eerste isolatiefout, volstaat een standaardbeveiliging niet. 
Dan maak je gebruik van een scheidingstransformator 
die een zwevend net (IT-netstelsel) creëert. 

Omdat er in dit type net geen enkele verbinding is met 
de aarding, zal een diff erentieelbeveiliging niet werken. 
Een IT-netstelsel wordt daarom permanent gemonitord
door een isolatiebewakingssysteem. Dat geeft een 
waarschuwing zodra de isolatieweerstand van het net 
onder de ingestelde drempelwaarde komt. 

Differentieelbewaking 
type B Industrie
Industriële elektriciteitsnetten hebben vaak 
nood aan specifi eke beveiligingen om personen 
en de installatie adequaat te beschermen tegen 
de mogelijke aanwezigheid van DC-foutstromen 
(veroorzaakt door o.a. frequentieregelaars). 
Onze type B diff erentieelrelais detecteren alle 
types foutenstromen (AC en DC) en bieden  
de mogelijkheid om een drempelwaarde in te 
stellen waarop de voeding uitgeschakeld wordt. 

Bovendien is er een mogelijkheid om een 
vooralarm te geven als de foutstroom de limiet 
nadert. Het display of de Modbus geeft op een 
overzichtelijk manier feedback over de status 
van het te bewaken net. 

Lees er meer over.

 Lees er meer over.

http://opn.to/a/kW7SB
http://opn.to/a/mBS03
http://opn.to/a/03xEE
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Projecten op maat
Transformatoren op maat maken, is een van onze stokpaardjes. Hoe gaat dit nu precies in z’n werk? 
Hieronder vind je − aan de hand van een gerealiseerd project voor een klant in de energiesector − 
hoe deze procedure verlopen is in tien stappen.

In deze case slaagde EREA erin om de transformator te ontwikkelen in vier weken tijd.

In 10 stappen naar transformatoren 
op maat voor de energiesector
Op basis van een concreet project voor een klant.

Snelle doorlooptijd!

1. Lastenboek uitwerken. 
EREA scherpt elektrotechnisch aan.

2. 3D-schets met verwijzing naar 
elementen in het lastenboek.

3. Presentatie
transformator-oplossing bij de klant. 

4. Interne bespreking bij de klant zelf. 
Klant formuleert feedback.

5 6

7

8

9

10
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 Vind deze 
 10 stappen online.

Troeven van EREA
• Elektrotechnische ondersteuning en advies.

• Transformator voldoet aan de strenge veiligheidsnormen en elektrotechnische vereisten.

• Duurzame en energiezuinige transformatoren met een absolute meerwaarde in 
de energiesector.

• Snelle levertermijn.

5. EREA maakt prototype om 
de juiste afmetingen te valideren.

6. Interne evaluatie bij de klant. 
Klant keurt afmetingen goed. 

7. Productie van de 
transformatoren in 
de EREA-fabriek. 

9. Feedbackmoment over 
de eerste bevindingen.

8. Levering van de 
transformator bij de klant.

10. Herbestelling. In deze case 
gaat het over de productie 
van een eerste reeks 
transformatoren. Intussen 
volgde een vervolg-bestelling.

http://opn.to/a/OHJXh
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Aansluiten van 
transformatoren

 Download ze hier gratis.

 Vind het juiste aansluitschema.

De drie wikkelingen van onze driefasige transformatoren – 
de SPT-reeks – zijn nog niet gekoppeld met elkaar. Dit geeft je als 
gebruiker de mogelijkheid om zelf in functie van je toepassing 
het schakelschema te kiezen.

Je kan zowel aan de primaire zijde (PRI) als aan de secundaire 
zijde (SEC) van de transformator kiezen voor een ster-(Y) 
of driehoekschakeling(Δ). Dit maakt dat er 
4 schakelmogelijkheden zijn.

Technische 
papers
Toegegeven, transformatorentaal 
is niet altijd eenvoudig. 
EREA ondersteunt je graag om 
technische info helder te krijgen. 
Om correct aan de slag te gaan.
Daarom schreven we voor jou een 
tiental technische whitepapers 
rond verschillende topics. 

Veel leesplezier!

Nulgeleider
Met een transformator een 

nulgeleider (N) creëren

EREA Energy Engineering bvba – R
uggeveldstra

at 1 – BE-2110 Wijnegem – België

tel. B
E +32 (0

)3 355 16 00 – 
tel. N

L +
31 (0

)183 788 108 – sa
les@erea.be – www.erea.be

Voorbeeld 2a: 3x400V-net zo
nder n

ulgeleider - s
cheidingstra

nsfo
rm

ator

Een EREA driefase sc
heidingstra

nsfo
rm

ator SPT10000/D ze
t een 3x400V-net zo

nder n
ulgeleider o

m in een 3x400V Y+N net.

Ook hier is
 het st

erpunt van de se
cundaire kant van de tra

nsfo
rm

ator g
eaard.

Door h
et g

ebruik van een sc
heidingstra

nsfo
rm

ator is
 er een zu

ivere nulgeleider en is 
een grotere onbalans tu

sse
n de versc

hille
nde 

lijn
en to

egelaten.

SPT/D-re
eks

Omdat er g
een nulgeleider is

, kan de tra
nsfo

rm
ator p

rim
air e

nkel in
 driehoek op het 400V-net a

angeslo
ten worden. V

oor d
eze 

toepassin
gen hebben we de SPT/D-reeks o

ntwikkeld. In
 tegenste

llin
g to

t d
e gewone SPT, h

eeft d
e SPT-D

 prim
aire

 wikkelingen die al 

in drie
hoek geschakeld zij

n.

PE

L1(in)

L2(in)

L3(in)

L1(out)N(out)

L2(out)

L3(out)
L3(out)

PRI

SEC

net: 3
x400V Y

3x400V Y+N

400

400

400

SPT10000/D
3x400V Y+N

SPT10000/D
3x400V Y+N

SPT10000/D
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Voorbeeld 1b: V
oedend net van 3x230V in drie

hoek - s
paartra

nsfo
rm

ator

Een EREA driefase sp
aartra

nsfo
rm

ator A
TT1

1000 ze
t een 3x230V-net o

m in een 3x400V Y+N net.

Omdat er g
een galvanisc

he sc
heiding is,

 mag het st
erpunt n

iet g
eaard worden

mag het st
erpunt n

iet g
eaard worden. M

et a
ls g

evolg geen zu
ivere nulgeleider.

Deze sc
hakeling laat o

ok een maximale onbalans v
an 5% tu

sse
n de versc

hille
nde belastin

gen to
e.

N

PE

L1(in)

L2(in)

L3(in)

L1(out)N(out)

L2(out)

L3(out)230
400

230
400

230
400net: 3

x230V D

3x400V Y+N

ATT1
1000

3x400V Y+N

Transformatoren
Ster-Driehoek schakeling.

Hoe doe je dat?
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Bedradingsvoorbeeld
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En wat m
et d

e SPT /
D re

eks? Hoe zit
 dat d

aar?

De sc
heidingstra

nsfo
rm

ator SPT /
D ke

nmerkt zic
h doordat d

e prim
aire wikkeling reeds va

nuit o
nze productie vo

oraf g
ekoppeld is 

in 

driehoek 400 V. Zonder N
ulgeleider (N

euter). D
it in

 tegenste
llin

g tot d
e gewone SPT re

eks w
aar enkel 230 V in driehoek m

ogelijk is.

Let o
p de aanduiding “/D” in

 de artik
el benaming.

Deze reeks S
PT /

 D wordt re
gelmatig toegepast a

ls m
en een 3x400V – IT 

netste
lse

l heeft.

Hier h
ebt u

 daarom sle
chts 2

 m
ogelijkheden:

Ook deze ve
rbinding (S

EC) m
oet g

emaakt w
orden m

et d
ezelfde ka

belse
ctie als d

e ka
belse

ctie die u aan SEC zijd
e gebruikt.

De letters o
p de klemmen ste

mmen overeen m
et d

e letters o
p de klemmen die achtereenvolgens m

et elka
ar m

oeten ve
rbonden 

worden.

Tip
: Let erop dat b

ij d
e ste

r-sc
hakeling u ook ze

ker h
et st

erpunt (N
 – Nulgeleider (N

euter)) 
maakt d

oor kleine letters x
-y-z (

SEC) m
et 

elka
ar te

 ve
rbinden. De erva

ring leert o
ns d

at d
it s

oms ve
rgeten wordt.

Ook hier g
eeft h

et etike
t een sa

menvattin
g va

n de instru
cties vo

or d
e aanslu

itin
g.

Ook hier zi
jn de door u

 te m
aken ve

rbindingen m
et st

ippellijn
 aangeduid (S

EC). In
 dit g

eval (S
PT /

D reeks) i
s d

e prim
aire (P

RI) r
eeds in

 

driehoek geschakeld.

Lin
ks o

nder st
aat d

e prim
aire zijd

e (P
RI) v

erm
eld:

     
Driehoek: 3 x 4

00V (zo
nder N

ulgeleider (N
euter)) 

– geen ko
ppelingen te m

aken.

Rechts o
nder st

aan de m
ogelijkheden ve

rm
eld vo

or d
e se

cundaire zijd
e (S

EC):

     
Koppelingen vo

lgens d
e sti

ppellijn
: O

fwel in
 driehoek: 3 x 2

30V, ofwel in
 ste

r 3 x 4
00V + N

     
Telke

ns zi
jn ook de str

omen (in
 Ampère A) b

ijgevoegd.

En Energie-efficiëntie?

Deze SPT /
D ve

rsie
 (d

riefasen sc
heidingstra

nsfo
rm

ator 400V PRI) b
esta

at zo
wel in

 de “classic
” ve

rsie
 als in

 een energie effic
iënte ve

rsie
 

(SPT /
D /BTE reeks)

PRI (i
ngang)

SEC (u
itgang)

Driehoek

∆

3x400V

Driehoek

∆

3x230V

Driehoek

∆

3x400V

Ster

Y

3x400V + N

400V
400V

400V
PRI  400 V

50 - 6
0 Hz

3x400 V / 14,6 A

x

SEC   230 / 400 V

3x230 V / 25,1 A

y

z

X

Y

Z

3x400 V / 14,5 A  Y+N

x
y

z

X
N

Y

Z

SPT 10000/D

10 kVA

code 1735

ta 40/B    I
P00

EN 60 742     
EN 61 558-2-4

made in Belgium

X

SEC

PRI

x

Y

y

Z

z

400V

400V

400V
3 x 400 V

3 x 230 V

3 x 400 V Y

Isolatiebewaking
Medische IT-netten

met hoge
bedrijfszekerheid
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Communicatie

In tegenste
llin

g to
t een klassie

ke verlie
sstr

oomschakelaar w
ordt b

ij e
en enkelvoudige fout d

e kring niet o
nderbroken maar klinkt e

r 

een alarm
sig

naal. D
e iso

latiebewaker kan via een RS-485 communicatiebus g
ekoppeld worden m

et een gebouwbeheersy
ste

em 

(G
BS). Z

o komt d
e alarm

melding onmiddellijk
 terecht b

ij d
e technisc

he dienst, 
die het p

robleem zo
ekt en verhelpt.

Om de bedrijfs
zekerheid van de elektric

iteitst
oevoer n

og verder te
 verhogen, w

ordt in
 m

edisc
he insta

llaties o
ok m

onitoring voorzie
n 

van versc
hille

nde andere parameters. 
Zo wordt d

e door d
e tra

nsfo
rm

ator g
eleverde str

oom gemeten. O
ok de temperatuur van 

de wikkelingen wordt a
an de iso

latiebewaker d
oorgegeven. A

ls e
en overbelastin

g of overte
mperatuur g

edetecteerd wordt, z
al de 

iso
latiebewaker, n

et zo
als b

ij e
en iso

latiefout, e
en alarm

 geven. O
p die m

anier w
eet m

en m
et ze

kerheid dat d
e tra

nsfo
rm

ator c
orre

ct 

gebruikt w
ordt en blijft

 de veilig
heid van de patiënt st

eeds b
ewaakt. 

Dosse
na heeft b

innen de SRI3-reeks, n
aast e

en compleet g
amma voor in

dustri
ële to

epassin
gen, een aantal to

este
llen voor 

iso
latiebewaking in m

edisc
he to

epassin
gen, m

et o
f zo

nder c
ommunicatiebus e

n m
et o

f zo
nder lo

kalisa
tiesyste

em.

Lokalisa
tiesyste

em

Om het zo
eken naar d

e fout te
 vergemakkelijken heeft D

osse
na een geavanceerde iso

latiebewaker (S
RI3/H2-FL6

-RS485) o
ntwikkeld 

die bovenop de algemene iso
latiebewaking ook een sc

ansyste
em heeft o

m de fout te
 lokalise

ren (v
olgens E

N 61557-9). 

De insta
llatie in fig

uur 2 is 
uitgerust m

et zo
’n lokalisa

tiesyste
em. D

it s
yste

em besta
at u

it 6
 to

roïdale str
oomsensoren, één per kring. A

ls 

ergens e
en iso

latiefout g
edetecteerd wordt, k

an m
et b

ehulp van deze se
nsoren aangeduid worden in welke kring het d

efecte to
este

l 

zic
h bevindt. O

p die m
anier za

l veel kostb
are tijd

 bespaard worden bij h
et zo

eken naar d
e iso

latiefout.

Overzic
ht is

olatiebewakers:

De SRI/H2-reeks v
an Dosse

na bevat 3 types is
olatiebewakers v

oor m
edisc

he to
epassin

gen. Elk van deze drie types is
 gebouwd in een 

DIN-behuizin
g van 6 m

odules b
reed en voorzie

n van een groot en overzic
htelijk sc

herm
. D

e achtergrondkleur van dit s
cherm

 geeft 

meteen ook de sta
tus v

an het b
ewaakte net a

an.

Fig
uur 3

: D
osse

na 

SRI3/H2-FL6
-RS485, m

et 

lokalisa
tiesyste

em en 

communicatiebus.

Perm
anente iso

latiebewaking  

Type : D
osse

na

SRI3/H2

SRI3/H2-RS485

SRI3/H2-FL6
-RS485

Met d
isp

lay

3 kleuren ifv
 sta

tus

3 kleuren ifv
 sta

tus

3 kleuren ifv
 sta

tus

Voedingssp
anning

115-230Vac

115-230Vac

115-230Vac

Communicatie Modbus R
TU RS485

-

RS485

RS485

Lokalisa
tie sy

ste
em aan te slu

iten

-

-

tot 6x D
osse

na TD
15

Afmeting

6 DIN m
odules

6 DIN m
odules

6 DIN m
odules
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Basismodule / M
odule de base

Basismodule / M
odule de base

SRI3/H2-FL6-RS485

SRI3/H2-FL6-RS485

T 
(>

°C
)

230TM3400/BTE

230TM3400/BTE

IT system

IT system

In (Type C)

L2

L1

PE

PA

ZPA

1

ZPA

Riso
 (>

kΩ
)

 (>
kΩ

)

I (
>A

)
I (

>A
)

I (
>A

)

PT100

TAB1/50

RS485 verbinding

Connection RS485

Id 
(>

m
A)

 (>
m

A) Id 
(>

m
A)

2

Id 
(>

m
A)

3

Id 
(>

m
A)

4

Id 
(>

m
A)

5

Id 
(>

m
A)

6

6x TD15
Iso

latiebewaking

Naast e
en degelijke tra

nsfo
rm

ator (c
onform

 aan EN 61558-2-15) is
 in een IT-

netsy
ste

em ook een betro
uwbare iso

latiebewaker 

(volgens E
N 61557-8) n

odig.

Hoewel het IT
-syste

em blijft
 voortw

erken na een eerste
 iso

latiefout is
 het to

ch belangrijk
 dat d

eze fout zo
 sn

el m
ogelijk gedetecteerd 

wordt. D
eze ta

ak is 
weggelegd voor d

e iso
latiebewakers. 

Deze to
este

llen m
eten voortd

urend de im
pedantie tu

sse
n het zw

evende 

net en de aarding van de insta
llatie. In

 norm
ale omsta

ndigheden is 
die im

pedantie hoog, m
aar zo

dra er ergens in
 de insta

llatie een 

eerste
 iso

latiefout o
ptre

edt, z
al deze fel za

kken.

Fig
uur 2

: IT-
net m

et d
e bijhorende iso

latiebewaking. De blauwe ve
rbindingen zijn

 optioneel en laten toe om te lokalise
ren in 

welke
 kring de iso

latiefout zic
h vo

ordoet.

NEW!
Basismodule
Module de base
SRI3/H2 Fl6 RS485

T 
(>

°C
)

230TM3400/BTE

IT system

In (Type C)L2

L1

PE

PA

ZPA

1

ZPA

Ri
so

 (>
kΩ

)

I (
>A

)

Id
 (>

m
A

)

Id
 (>

m
A

)

2

Id
 (>

m
A

)

3

Id
 (>

m
A

)

4

Id
 (>

m
A

)

5

Id
 (>

m
A

)

6
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Innoverend
Transformatoren 
voor laadpalen

Inschakelstroomarme 
transformatoren

Herintroductie 
magnetische halo-

geentransformatoren

Uitbreiding naar 
grotere vermogens 

tot 400 kVA

Beltransformatoren
opnieuw verkrijgbaar

Blue e3

energiezuinige 
transformatoren

Transformatoren 
voor PV installaties

QR-code

Trillingsdempers

Verbeterde 
DIN-Rail voedingen

Beschermingskasten 
IP20 tot IP65

Wisselspannings-
stabilisatoren

Steekklemmen

Medische- 
en industriële 

isolatiebewaking

Nieuw:
Veilige boutaansluit-

klemmen met 
beschermkap 

Differentieelstroom-
bewaking type B

 Ontdek ze in dit 
 handig overzicht.

http://opn.to/a/nx9IT
http://opn.to/a/Rfy51
http://opn.to/a/mXFRH


Advies nodig bij het  
uitwerken van je project? 

Onze gedreven en ervaren 
medewerkers helpen je graag. 

EREA Energy Engineering
Ruggeveldstraat 1

2110 Wijnegem
BELGIË - BELGIQUE

tel. + 32 3 355 16 00
fax + 32 3 355 16 01

www.erea.be

Misschien vind je op onze website  
je antwoord in onze FAQ.
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http://opn.to/a/tsDOB



